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Концентрации ЗВ на СЗЗ 

соответствуют ПДК

население

Источник запаха

администрация

Жалобы на запах

ПРОБЛЕМА ЗАПАХА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ?

Запах = коррозия



ocs-group.ru3

Вещества в выбросах очистных сооружений

Вещества Мол. Масса Гедонический тон Порог, мкг/м3

Кислоты

Уксусная кислота 60 Уксус 43

Масляная кислота 88 прогорклый 0.35

Валериановая кислота 102 Пот 8

Азотистые

Аммиак 17 100

Метиламин 31 Гнилой рыбы 1.2

Этиламин 45 Аммиачный 6500

Диметиламина 45 Мертвая рыба 47

Индол 117 Фекальный, тошнотворный 0.6

Скатол
131

Фекальный, тошнотворный
0.012

Сульфиды и теолы (меркаптаны)

Сероводород 34 Тухлое яйцо 0.76

Метилмеркаптан 48 Капуста, чеснок 0.003

Этилмеркаптан 62 Гнилая капуста 0.043

Диметилсульфида 62 Гнилая растительность 0.34

Диэтилсульфид 90 Простой эфир 1.4

Диметилдисульфид 94 Гниение 1.1

Альдегиды и кетоны

бутиральдегид 72 Прогорклый 15

Изомасляный 72 Фрукты 2.5

Аормальдегид 30 Едкий, удушливый 490

Ацетальдегид 44 Фрукты, яблоко 0.01

Ацетон 58 Фрукты, сладкий 650

Бутанон 72 Зеленое яблоко 30



Алгоритм выбора технологий 
удаления неприятных запахов*
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аудит

• Определение источников запаха, проведение замеров

• Средние и максимальные концентрации ЗВ за длительный период

• Соответствие принципам НДТ

расчёт
• Расчёт рассеивания загрязняющих веществ

• Моделирование рассеивания ЗВ и выбросов запаха

ТЭО

• Разработка плана мероприятий удаления запаха

• Выбор оптимальных технологий (цена/качество)

• Стоимость жизненного цикла

* Для существующих объектов



Исследование концентрации 

запаха.Ольфактометрия

ГОСТ Р 58578-2019 «Правила установления

нормативов и контроля выбросов запаха в

атмосферу»

• Исследование интенсивности запаха

• Разработка плана мероприятий по снижению 

интенсивности запаха

• Проверка эффективности оборудования по 

нейтрализации запаха

• Составление карты рассеивания запаха
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Моделирование рассеивания запаха
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Исходное состояние

нейтрализация 

50% запаха

нейтрализация 

95% запаха

Выброс запаха различен для разных источников –

нет необходимости в купировании всех источников



ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод 

с использование централизованных 

систем водоотведения поселений, 

городских округов» 

 Ольфактометрия – Методика  измерения и контроля запаха 

 Сероводород H2S – Маркерное вещество

 Технологические и технические – Способы  борьбы с запахом

Выбор технологий
Справочные материалы 
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СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 

Канализация. Наружные сети и 

сооружения» Изменение №2

Выбор технологий
Справочные материалы 
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Новый раздел 13 «Мероприятия по 

предотвращению образования и выделения 

дурнопахнущих веществ и распространения 

запахов от объектов водоотведения».

При проектировании или реконструкции объектов водоотведения следует рассматривать 
необходимость применения мероприятий по предотвращению выделения и распространения 
вредных и дурнопахнущих веществ в атмосферном воздухе с применением комплекса мер на 
основе оценки влияния рассеивания загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной 

зоны, с учетом технических, экономических и социальных факторов и требований ГОСТ Р 
58578, а также для реконструируемых объектов - наличие и обоснованность жалоб населения. 

Для проектируемых объектов следует использовать информацию о выбросах загрязняющих 
веществ и о наличии запаха по объектам-аналогам.

consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698106AFDB445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M


Методы 
удаления 
запаха
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Удаление запаха от 
Неорганизованных источников 
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Способ обработки

• Обработка поверхности

• Добавление в источник

Тип препаратов:

• Бактериальные

• Дезодоранты 

• Активные добавки

Недостатки

• Сложно обработать всю площадь

• Климатические условия

• Человеческий фактор

Препараты для уничтожения 
неприятных запахов

Как проверить эффективность?
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Технология нейтрализации неприятного 

запаха «Мокрый барьер»
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Автоматизированный комплекс уничтожения
неприятного запаха (АКНЗ) представляет собой
полный комплект распылительного оборудования
для установки на производственных площадках вне
отапливаемых помещений. Насосная установка,
блоки управления, ёмкости для воды и рабочего
раствора размещаются в специально
подготовленном блок-контейнере. Доступный
интерфейс блока управления позволяет легко задать
необходимый режим работы оборудования - время и
периодичность распыления.

Установка форсунок по периметру иловых карт

Насосная установка и блок управления АКНЗРаспыляющая форсунка

Применение данной технологии предусмотрено НДТ 15В ИТС10-2019



Препараты для уничтожения неприятных 

запахов «ОрганикАэр»
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Основой технологии являются растворы,
химический состав которых представляет собой
совокупность смеси эфирных масел и органических
соединений, извлечённых из растений*. Особое
внимание следует обратить на то, что эти растворы
не маскируют неприятный запах, заменяя его на
более приятный, а уничтожают носители запаха.
Пары масел и органические соединения вызывают
и ускоряют естественные природные процессы,
происходящие при биораспаде отходов,
преобразуя дурно пахнущие газы в безвредный и не
имеющий запаха воздух.

• Более 40 препаратов для разного применения

• Не маскирует неприятный запах

• Уничтожает носители запаха

• Безопасно для человека и окружающей среды



Система автоматизации АКНЗ. Метеостанция.  

Система автоматизации АКНЗ, оснащенная метеостанцией, позволяет производить
автономный запуск системы нейтрализации запаха при наличии неблагоприятных
метеорологических условий.
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Перекрытия с газоочисткой 
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Данное изделие – это ламинат из стекловолокна с длительной 

устойчивостью к старению, УФ-излучению, коррозии и 

атмосферным условиям.



Методы очистки организованных 
выбросов для объектов ВКХ
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Плазмо-каталитический* Фотосорбционно-

каталитический

Биофильтрация

24 

Биофильтрация 

Адсорбция

*Существенные ограничения 

применения на объектах ВКХ

Химический 

скруббер



Методы очистки организованных 
выбросов для объектов ВКХ
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Критерии выбора газоочистного 
оборудования для объектов ВКХ
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☑ Взрывоопасные газы

☑ Влажность выбросов 100%

☑ Скачки концентраций загрязняющих веществ

☑ Потребление электроэнергии, воды, хим. реагентов

☑ Отсутствие образования новых ЗВ

☑ Эксплуатация оборудования

☑ Подтвержденная эффективность очистки

☑ Технико-экономические показатели

☑ Опыт внедрения



Критерии выбора газоочистного 
оборудования для объектов ВКХ
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ИТС 10-2019

Уточнение эффективности очистки посредством расчета рассеивания 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

подтверждающий требуемую концентрацию газов в воздушной среде на 

границе производственной площадки с учётом очистки воздуха (не 

более ПДК для атмосферного воздуха)



Практические 
Решения 
ОКС-Групп
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СОЗДАЕМ ФИЛЬТРЫ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ!



Адсорберы ПьюрАэр

Адсорбционные фильтры ПьюрАэр являются оптимальным решением для очистки

промышленных выбросов от дурнопахнущих веществ. Система ПьюрАэр является

полностью автономной установкой с горизонтальным или вертикальным течением

воздуха, обеспечивающей непрерывную высоко-эффективную очистку воздуха от

загрязняющих веществ и неприятных запахов.

Использование специальных импрегнированных адсорбентов позволяет удалять из

воздуха до 99 % загрязнений. Емкость адсорбента по сероводороду до 70 %

от собственного веса

21 ocs-group.ru



 Эффективность очистки запаха – 99,5%

 Стабильность работы. Не зависит от залповых повышений концентраций ЗВ 

 Влажность очищаемых газов, не влияет на степень эффективности очистки

 Антикоррозийные материалы (фибергласс, HDPE)

 Простота технического обслуживания. Наличие индикатора сорбентов.  

 Отсутствие потребления электроэнергии и воды

 Отсутствие образования новых ЗВ в очищаемом воздухе
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Адсорберы «ПьюрАэр»
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Фильтры для канализационных люков

Адсорбционные фильтры для люков предназначены для установки в колодцах

коммунальной или промышленной канализации. Установка фильтра позволяет

устранить неприятный запах канализации без нарушения естественной
циркуляции воздуха в канализационном колодце.
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Адсорбционные фильтры для 
фановых труб
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Адсорбционные фильтры для фановых 

труб предназначены для удаления 

запахов от объектов с пассивной 

системой воздухообмена таких как 

погружные КНС, септики.

• Высокая эффективность

• Простота установки и обслуживания

• Не требуется подвод электроэнергии и воды 

• Антикоррозийное исполнение

• Широкая линейка типоразмеров



«Дышащий» коллектор без запаха

Территория музея-заповедника 

«Коломенское» в г. Москве 

Адсорбционные фильтры 

установлены на канализационный 

коллектор, объединяющий 

несколько потоков сточных вод (1 

млн. куб. метров в сутки), которые 

затем направляются к 

Курьяновским очистным 

сооружениям.

 Отсутствие запахов

 «Дышащий» коллектор

 Исключено скопление 

взрывоопасных газов 

 Предотвращена коррозия 

коллектора

 Мобильность

 Без подвода электроэнергии

Эффект внедрения

Дышащий коллектор без запаха
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Фильтры пассивной дегазации для скважин 
полигонов ТБО/ТКО
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АДСОРБЦИОННЫЙ ФИЛЬТР 

УФП 300

• Отсутствие потребления 

электроэнергии и воды 

• Антикоррозийные материалы 

• Гидрофобные 

импрегнированные 

активированные угли

ocs-group.ru



Опыт 
внедрения 
ОКС-Групп
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Опыт внедрения
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- АО «Мосводоканал»

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

- г. Чебоксары. Водоканал. Иловые поля площадью 150 га.

- г. Альметьевск. АО «Альметьевск-Водоканал»

- ГКП «Астана су арнасы», Казахстан, г. Астана 

- ООО «Барнаульский Водоканал»  

- МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

- ООО «НОВОГОР-Прикамье», г. Пермь 

- ГКП «Өскемен Водоканал», г. Усть-Каменогорск, Казахстан

- АО «Ростовводоканал», г. Ростов-на-Дону  

- АО «АКБУЛАК», Казахстан, г. Актюбинск 

- МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга

- И другие



г. Чебоксары, Водоканал очистные 
сооружения и иловые карты
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Блокирование запаха от первичного 
отстойника

ç

Проблема: Неприятный 

запах возникающий при 

технологическом процессе 

очистки сточных вод

Площадь: 14,1 га

Решение: Размещение 

форсунок по периметру  

источников неприятного 

запаха.
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г.-к. Анапа ОАО «Анапа Водоканал»



г. Москва, АО «Мосводоканал»
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Центральная 

насосная станция 

перекачки 

сбреженного осадка, 

очистные сооружения
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г. Москва, АО «Мосводоканал»
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Очистка выбросов от резервуаров 

КНС по перекачке илового осадка
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Очистка выбросов от 

приёмной камеры 

сточных вод



Казахстан, г. Астана,

ГКП «АСТАНА СУ АРНАСЫ»

• Удаление запаха и защита электрооборудования от коррозии 

в цехе механического обезвоживания 

• Установка адсорбционных фильтров на 15-ти 

канализационных насосных станциях
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г. Санкт-Петербург, 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Установка адсорбционных фильтров 

на Василеостровской канализационной 

насосной станции (ВОНС) ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга». 

Очистка выбросов: 46 000 м3/ч.

34

Производительность КНС

– 70 000 м3/сут.
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г. Санкт-Петербург, 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Очистка газовоздушных

выбросов от комплексной КНС.

Забор воздуха из приёмного

резервуара с дробилкой и

насосного отделения.
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Очистка газовоздушных 

выбросов от комплектной КНС. 

Установка адсорбционного 

фильтра в вытяжную фановую 

трубу Ду 110 мм.



Опыт внедрения 
Адсорберы ПьюрАэр

г.Пермь 

ООО «Нестле Россия»

Установка адсорбционного фильтра 

на очистных сооружениях пищевого 

производства.

Очистка выбросов: 13 000 м3/ч.
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Казахстан, г.Актюбинск, 

АО «АКБУЛАК» 

Установка адсорбционного фильтра 

на канализационной насосной 

станции.

Очистка выбросов 2715 м3/ч.



Опыт внедрения
Адсорберы ПьюрАэр 

АО «Альметьевск-Водоканал»

Установка адсорбционного фильтра 

на камере гашения 

канализационного коллектора
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Московская область, Очистные 

сооружения п.Новозавидово

Очистка выбросов от приемной 

камеры на очистных сооружениях



Дышащий коллектор

38 ocs-group.ru

г. Вологда, МУП ЖКХ

«Вологдагорводоканал» Установка 

адсорбционного фильтра серии ДС на 

канализационном коллекторе

г. Пермь, ООО «НОВОГОР-Прикамье» 

установки адсорбционных фильтров 

серии АФКТ на канализационном 

коллекторе 



Спасибо  за внимание
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ООО «ОКС Групп»

г. Москва ул. Ивана Франко д.4

Тел.: +7 (495) 518-62-06

info@ecolo.ru

www.ocs-group.ru

Свицков Сергей Владимирович

sergey.svitskov@ecolo.ru

https://ocs-group.ru/

