
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

644040, РОССИЯ, Омская область, город Омск, проспект Губкина, 1, Здание
лаборатории cангигиены (литера СЛР).

адреса мест осуществления деятельности

1.

Аналитическая лаборатория Обособленного производственного подразделения "Омский
лабораторный измерительный центр НИИ Атмосфера"
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21НК68



ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

На соответствие требованиям

644040, РОССИЯ, Омская область, город Омск, проспект Губкина, 1, Здание лаборатории
cангигиены (литера СЛР).
адреса мест осуществления деятельности

N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды

2.1. МИ М.08−2021;Измерение
параметров физических
факторов;измерение
температуры;

Здания и сооружения;
Производственная (рабочая)
среда;
Рабочие места;

- - Интенсивность теплового
облучения

-
от 10 до 2500 (Вт/м²)

на 55 листах, лист 2RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.1. Индекс тепловой нагрузки
среды (ТНС-индекс)

Указание диапазона не
требуется: -

Температура поверхностей
ограждения помещений
(пола, стенки)

-
от минус 20 до 200 (˚С)

2.2. Руководство по эксплуатации П3
- 34 БВЕК.431440.08.05
РЭ;Измерение параметров
физических факторов;измерение
электрического поля;

Здания и сооружения;
Производственная (рабочая)
среда;
Рабочие места;

- - Средние квадратические
значения напряженности
электрического поля в
диапазоне частот от 30 до
300 МГц

-
от 1 до 150 (В/м)

на 55 листах, лист 3RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.3. МИ РД.10-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Прямые измерения.
Метод измерений линейных
размеров и расстояний.
Методика измерений линейных
размеров и расстояний
(ФР.1.27.2022.42694);Физико-
механические;измерение
геометрических параметров
(длина, угол);

Рабочие места;
Производственные
помещения;
Технологическое
оборудование (в том числе
проемы вытяжных систем );

- - Ширина -
от 0,01 до 3,0 (м)

Длина -
от 0,01 до 2,0 (м)

Расстояние -
от 0,1 до 10 (м)

на 55 листах, лист 4RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.3. Высота -
от 0,1 до 2,0 (м)

2.4. МИ М.08−2021;,
п.11.2.16.4;Расчетный
метод;расчетный метод;

Производственная (рабочая)
среда;
Технологическое
оборудование (в том числе
проемы вытяжных систем );

- - Производительность
приточных и вытяжных
вентиляционных систем.
Показатели, необходимые
для расчета и определяемые
инструментальными
методами: скорость
воздушного потока, длина и
ширина сечения.

Расчетный показатель: -

2.5. МИ ЛВ.15-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Локальная вибрация.
Метод измерений локальной
вибрации. Методика измерений
локальной вибрации на рабочих
местах
(ФР.1.36.2022.43551);Измерение
параметров физических
факторов;измерение вибрации;

Здания и сооружения;
Производственная (рабочая)
среда;
Рабочие места;

- - Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 60 до 164 (дБ)

на 55 листах, лист 5RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.6. МИ ЛВ.15-2021
(ФР.1.36.2022.43551);Расчетный
метод;расчетный метод;

Здания и сооружения;
Производственная (рабочая)
среда;
Рабочие места;

- - Расчетный показатель:
Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения за рабочую
смену Показатель,
необходимый для
проведения расчета и
определяемый
инструментальным
методом: - эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 34 до 164 (дБ)

2.7. МИ ОВ.14-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Общая вибрация.
Метод измерений общей
вибрации. Методика измерений
общей вибрации на рабочих
местах, в том числе рабочих
местах транспорта и объектов
транспортной инфраструктуры, в
помещениях жилых,
общественных и
производственных зданий,
открытой территории
(ФР.1.36.2022.43550);Измерение
параметров физических
факторов;измерение вибрации;

Здания и сооружения;
Производственная (рабочая)
среда;
Рабочие места;

- - Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 60 до 164 (дБ)

на 55 листах, лист 6RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.8. МИ ОВ.14-2021
(ФР.1.36.2022.43550) ;Расчетный
метод;расчетный метод;

Здания и сооружения;
Производственная (рабочая)
среда;
Рабочие места;

- - Расчетный показатель:
Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения за рабочую
смену Показатель,
необходимый для
проведения расчета и
определяемый
инструментальным
методом: эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 34 до 164 (дБ)

2.9. МИ СС.09-2021 ГСИ. Световая
среда. Метод измерений
показателей световой среды.
Методика измерений
показателей световой среды на
рабочих местах, в помещениях и
оконных конструкциях жилых и
общественных зданий
(сооружений), селитебной
территории
(ФР.1.37.2021.40824);Измерение
параметров физических
факторов;измерение
освещенности;

Здания и сооружения;
Производственная (рабочая)
среда;
Рабочие места;

- - Яркость освещения (яркость
рабочей поверхности)

-
от 1 до 200000 (кд/м²)

Освещенность -
от 1 до 200000 (лк)

на 55 листах, лист 7RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.9. Коэффициент пульсации
освещенности

-
от 1 до 100 (%)

2.10. МИ СС.09-2021 (
ФР.1.37.2021.40824);Расчетный
метод;расчетный метод;

Здания и сооружения;
Производственная (рабочая)
среда;
Территории
производственного
назначения;
Рабочие места;

- - Расчетный показатель:
Коэффициент естественной
освещенности/КЕО
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: освещенность
рабочих
поверхностей/освещенность
на рабочей поверхности от
системы общего
освещения/освещенность

Указание диапазона не
требуется: -

2.11. МИ СС.09-2021 ГСИ. Световая
среда. Метод измерений
показателей световой среды.
Методика измерений
показателей световой среды на
рабочих местах, в помещениях и
оконных конструкциях жилых и
общественных зданий
(сооружений), селитебной

Рабочие места; - - Интенсивность облучения
(энергетической
освещенности) от
источников УФ излучения в
диапазонах длин волн от
280 до 200 нм (УФ–C)

-
от 0,001 до 20 (Вт/м²)

на 55 листах, лист 8RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.11. территории
(ФР.1.37.2021.40824);Измерение
параметров физических
факторов;измерение
освещенности;

Интенсивность облучения
(энергетической
освещенности) от
источников УФ излучения в
диапазонах длин волн от
315 до 280 нм (УФ–B)

-
от 0,01 до 60 (Вт/м²)

2.12. МИ СС.09-2021
(ФР.1.37.2021.40824);Расчетный
метод;расчетный метод;

Рабочие места; - - Расчетный показатель: Доза
облучения УФ-В+УФ-С /
доза суммарного излучения
УФ-В+УФ-С / допустимая
интенсивность излучения
УФ-В+УФ-С / УФ-В+УФ-С
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами:   - интенсивность
облучения от источников
УФ излучения в диапазонах
длин волн от 315 до 280 нм
(УФ–B)/ Интенсивность
энергетической
освещенности от
источников УФ излучения в
диапазонах длин волн от
315 до 280 нм (УФ–B) -
интенсивность облучения
от источников УФ
излучения в диапазонах
длин волн от 280 до 200 нм

-
от 0,011 до 80 (Вт/м²)

на 55 листах, лист 9RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.12. (УФ–C)/ Интенсивность
энергетической
освещенности от
источников УФ излучения в
диапазонах длин волн от
280 до 200 нм (УФ–C)

2.13. МИ Ш.13-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Акустика. Метод
измерений шума, инфразвука,
воздушного ультразвука.
Методика измерений шума,
инфразвука, воздушного
ультразвука на рабочих местах, в
том числе рабочих местах
транспорта и объектов
транспортной инфраструктуры, в
помещениях жилых,
общественных и
производственных зданий, на
селитебной и открытой
территории
(ФР.1.36.2022.43597);Измерение
параметров физических
факторов;измерение шума;

Производственная (рабочая)
среда;
Территории
производственного
назначения;
Рабочие места;
Здания и сооружения;

- - Уровень звукового
давления в октавных
полосах частот со
среднегеометрическими
частотами 2; 4; 8; 16 Гц

-
от 22 до 139 (дБ)

Максимальный уровень
звука A

-
от 22 до 139 (дБА)

на 55 листах, лист 10RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.13. Уровень звукового
давления воздушного
ультразвука в
третьоктавных полосах
частот 12,5; 16,0; 20,0; 25,0;
31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0;
100,0 кГц

-
от 22 до 139 (дБ)

Эквивалентный общий
уровень звукового давления

-
от 22 до 139 (дБ)

Эквивалентный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

на 55 листах, лист 11RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.13. Эквивалентный уровень
звука рабочей операции

-
от 22 до 139 (дБА)

Эквивалентный уровень
звукового давления в
октавных полосах со
среднегеометрическими
частотами 2; 4; 8; 16 Гц

-
от 22 до 139 (дБ)

Общий уровень звукового
давления

-
от 22 до 139 (дБ)

на 55 листах, лист 12RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.13. Эквивалентный уровень
звукового давления в
октавных полосах со
среднегеометрическими
частотами 2; 4; 8; 16 Гц за
рабочую смену

-
от 22 до 139 (дБ)

2.14. МИ Ш.13-2021
(ФР.1.36.2022.43597);Исследован
ия (испытания) по определению
физических факторов;измерение
шума;

Здания и сооружения;
Производственная (рабочая)
среда;
Территории
производственного
назначения (в том числе
открытые территории);
Рабочие места;

- - Расчетный показатель:
Эквивалентный общий
уровень звукового давления
за рабочую смену
Показатель, необходимый
для проведения расчета и
определяемый
инструментальным
методом: Эквивалентный
общий уровень звукового
давления

-
от 22 до 139 (дБ)

Расчетный показатель:
Эквивалентный уровень
звука за рабочую смену (8-
часовой рабочий день)
Показатель, необходимый
для проведения расчета и
определяемый
инструментальным
методом: - эквивалентный
уровень звука

-
от 22 до 139 (дБА)

на 55 листах, лист 13RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.15. Методика измерений массовой
концентрации дихлорметана, 1,2-
дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана,
1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-
ксилола, п-ксилола,
перхлорэтилена, 1,1,2,2-
тетрахлорэтана, толуола,
трихлорэтилена, хлороформа,
четырёххлористого углерода в
атмосферном воздухе, воздухе
рабочей зоны, воздухе
непроизводственных и
замкнутых помещений,
промышленных выбросах
методом газовой хроматографии
(ФР.1.31.2025.51450);Физико-
химические и химические
исследования (испытания), в том
числе "сухая
химия";хроматография газовая
(газожидкостная);

Воздух рабочей зоны;
Рабочие места;

- - Массовая концентрация п-
ксилола

-
от 0,0100 до 400 (мг/м³)

Массовая концентрация м-
ксилола

-
от 0,0100 до 400 (мг/м³)

Массовая концентрация о-
ксилола

-
от 0,0100 до 400 (мг/м³)

на 55 листах, лист 14RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.16. Методика измерений массовой
концентрации дихлорметана, 1,2-
дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана,
1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-
ксилола, п-ксилола,
перхлорэтилена, 1,1,2,2-
тетрахлорэтана, толуола,
трихлорэтилена, хлороформа,
четырёххлористого углерода в
атмосферном воздухе, воздухе
рабочей зоны, воздухе
непроизводственных и
замкнутых помещений,
промышленных выбросах
методом газовой хроматографии
(ФР.1.31.2025.51450);Расчетный
метод;расчетный метод;

Воздух рабочей зоны;
Рабочие места;

- - Ксилолы (смесь изомеров) -
от 0,0100 до 400 (мг/м³)

2.17. МИ НП.23-2024
(ФР.1.31.2024.49038), 7
раздел;Расчетный
метод;расчетный метод;

Воздух рабочей зоны;
Производственная (рабочая)
среда;
Рабочие места;

- - Расчётный показатель
Массовая концентрация
бензина. Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Массовая
концентрация
нефтепродуктов, жиров,
масел

-
от 0,10 до 1500000 (мг/м³)

на 55 листах, лист 15RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.17. Расчётный показатель
Массовая концентрация
керосина. Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Массовая
концентрация
нефтепродуктов, жиров,
масел

-
от 0,10 до 1500000 (мг/м³)

Расчётный показатель
Массовая концентрация
углеводородов предельных
С12-С19 [суммарно, в
пересчете на углерод (С)].
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Массовая
концентрация
нефтепродуктов, жиров,
масел

-
от 0,08 до 1200000 (мг/м³)

на 55 листах, лист 16RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.17. Расчётный показатель:
Массовая концентрация
аэрозоля масла. Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Массовая
концентрация
нефтепродуктов, жиров,
масел и их форм, массовая
концентрация
нефтепродуктов и их форм

-
от 0,10 до 1500000 (мг/м³)

Расчётный показатель:
Массовая концентрация
масел минеральных.
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Массовая
концентрация
нефтепродуктов, жиров,

-
от 0,10 до 1500000 (мг/м³)

2.18. МИ НП.23-2024
(ФР.1.31.2024.49038);Физико-
химические и химические
исследования (испытания), в том
числе "сухая
химия";инфракрасная
спектроскопия
(спектрофотометрический

Воздух рабочей зоны;
Производственная (рабочая)
среда;
Рабочие места;

- - Массовая концентрация
нефтепродуктов и их форм

-
от 0,10 до 1500000 (мг/м³)

на 55 листах, лист 17RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.18. Массовая концентрация
нефтепродуктов, жиров,
масел и их форм суммарно

-
от 0,10 до 1500000 (мг/м³)

2.19. Методика измерений массовой
концентрации и объемной доли
окислителей и восстановителей в
атмосферном воздухе, в воздухе
рабочей зоны, промышленных
выбросах и замкнутых
помещениях газоанализатором
ГАНК-4
(ФР.1.31.2020.37246);Инструмен
тальный
метод;инструментальный метод;

Воздух рабочей зоны;
Производственные
помещения;
Рабочие места;

- - Массовая концентрация
углекислого натрия

-
от 0,025 до 40,0 (мг/м³)

Перекись водорода -
от 0,01 до 6,0 (мг/м³)

на 55 листах, лист 18RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.20. Методика измерений № 1-12-
2011. Методика измерений
массовой концентрации серо- и
азотсодержащих органических
соединений в воздухе рабочей
зоны газоанализатором ГАНК-4
(ФР.1.31.2011.09651);Инструмен
тальный
метод;инструментальный метод;

Воздух рабочей зоны;
Производственные
помещения;
Рабочие места;

- - Анилин -
от 0,06 до 2,00 (мг/м³)

2.21. Методика измерения массовой
концентрации аэрозолей солей и
кислот в воздухе
газоанализатором ГАНК-4
(ФР.1.31.2022.44100);Инструмен
тальный
метод;инструментальный метод;

Воздух рабочей зоны;
Производственные
помещения;
Рабочие места;

- - Лимонная кислота -
от 0,025 до 20 (мг/м³)

2.22. МИ 4215-016-56591409-2011
Методика измерений массовой
концентрации эфиров, кетонов и
альдегидов в воздухе рабочей
зоны газоанализатором ГАНК-4 с
изменением № 1 (2020 г.)
(ФР.1.31.2011.09650);Инструмен
тальный
метод;инструментальный метод;

Воздух рабочей зоны;
Производственные
помещения;
Рабочие места;

- - Массовая концентрация
глутарового альдегида

-
от 3 до 100 (мг/м³)

на 55 листах, лист 19RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.23. Методика измерений массовой
концентрации кислых и
основных паров в воздухе
рабочей зоны газоанализатором
ГАНК-4
(ФР.1.31.2010.08573);Инструмен
тальный
метод;инструментальный метод;

Воздух рабочей зоны;
Производственные
помещения;
Рабочие места;

- - Массовая концентрация
метакриловой кислоты

-
от 6 до 200 (мг/м³)

2.24. М-03.43-47-01-2014 Методика
измерений массовой
концентрации йода в воздухе
рабочей зоны фотометрическим
методом
(ФР.1.31.2015.19442);Физико-
химические и химические
исследования (испытания), в том
числе "сухая
химия";фотометрический метод;

Воздух рабочей зоны;
Производственные
помещения;
Рабочие места;

- - Йод -
от 0,5 до 10,0 (мг/м³)

2.25. ОмЛИЦ-03.2026. Методика
измерений содержания бензола,
толуола, ксилола на коже
газохроматографичеким
методом;Физико-химические и
химические исследования
(испытания), в том числе "сухая
химия";хроматография газовая
(газожидкостная);

Смывы;
Рабочие места;

- - Массовая концентрация
бензола

-
от 0,002 до 0,5 (мг/см²)

на 55 листах, лист 20RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.25. Массовая концентрация
ксилола

-
от 0,01 до 3,0 (мг/см²)

Массовая концентрация
толуола

-
от 0,002 до 0,5 (мг/см²)

2.26. ОмЛИЦ-06.2026. Методика
измереий концентрации серы в
атмосферном воздухе, воздухе
рабочей зоны, промышленных
выбросах фотометрическим
методом;Физико-химические и
химические исследования
(испытания), в том числе "сухая
химия";фотометрический метод;

Воздух рабочей зоны;
Производственные
помещения;
Рабочие места;

- - Массовая концентрация
серы

-
от 1 до 12 (мг/м³)

на 55 листах, лист 21RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.27. МВИ 64-04 МВИ массовой
концентрации хлористого
винила, гексена, гептена,
метилена хлористого,
изопропилбензола,
метилметакрилата, октена,
пентана, пропилбензола,
трихлорэтилена, хлорбензола,
этилбензола, этанола на
портативных газовых
хроматографах ФГХ и ПГХ
(ФР.1.31.2009.05414);Физико-
химические и химические
исследования (испытания), в том
числе "сухая
химия";хроматография газовая
(газожидкостная);

Воздух рабочей зоны;
Производственные
помещения;
Рабочие места;

- - Массовая концентрация
пропилбензола

-
от 0,05 до 200 (мг/м³)

Массовая концентрация
этилбензола

-
от 0,05 до 200 (мг/м³)

2.28.  Методика измерений массовой
концентрации бензальдегида
(бензойный альдегид),
диизопропилового эфира, N,N-
диметилацетамида, изофорона,
изопрена (2-метил-1,3-бутадиен),
мета-крезола (3-метилфенол),
метил-2-пирролидона, метил-
трет-бутилового эфира,
метилциклогексана, нафталина,
пара-крезола (4-метилфенол),
орто-крезола (2-метилфенол),
пропаналя (пропионовый
альдегид), пропилена,

Воздух рабочей зоны;
Производственные
помещения;
Рабочие места;

- - Массовая концентрация
N,N-диметилацетамида

-
от 0,2 до 100 (мг/м³)

на 55 листах, лист 22RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

2.28. сероводорода (дигидросульфид),
тетрагидрофурана, уксусной
кислоты (этановая кислота),
фенола (гидроксибензол)
(ФР.1.31.2012.12721);Физико-
химические и химические
исследования (испытания), в том
числе "сухая
химия";хроматография газовая
(газожидкостная);

3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды

3.1. ОВ 1.2020 Методика измерений
биохимического потребления
кислорода после п-дней
инкубации в поверхностных
пресных, подземных
(грунтовых), питьевых, сточных
и очищенных сточных водах
(ФР.1.31.2020.38597);Химически
е испытания, физико-химические
испытания;титриметрический
(объемный) метод;

Питьевая вода;
Природные воды;
Техническая вода;
Сточные воды;
Подземные воды;
Воды сточные очищенные;

- - Биохимическое
потребление кислорода
(БПК)

-
от 0,5 до 10000 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 23RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.2. ОВ 1.2020 Методика измерений
биохимического потребления
кислорода после п-дней
инкубации в поверхностных
пресных, подземных
(грунтовых), питьевых, сточных
и очищенных сточных водах
(ФР.1.31.2020.38597);;Расчетный
метод;расчетный метод;

Питьевая вода;
Природные воды;
Техническая вода;
Сточные воды;
Воды сточные очищенные;

- - Соотношение ХПК/БПК Указание диапазона не
требуется: -

3.3. ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-
2023;Химические испытания,
физико-химические
испытания;фотометрический
метод;

Природные воды;
Техническая вода;
Сточные воды;

- - Массовая концентрация
нитрит-ионов

С учетом разбавления: -
от 3,00 до 400 (мг/дм³)

3.4. ПНД Ф 14.1.272-
2012;Химические испытания,
физико-химические
испытания;инфракрасная
спектроскопия
(спектрофотометрический
метод);

Техническая вода;
Сточные воды;

- - Массовая концентрация
нефтепродуктов

-
от 0,05 до 1000 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 24RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.5. ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005
(издание 2013 г.);Химические
испытания, физико-химические
испытания;фотометрический
метод;

Питьевая вода;
Природные воды;
Техническая вода;
Воды подземные
технические;
Сточные воды;
Подземные воды;
Воды сточные очищенные;

- - Химическое потребление
кислорода (ХПК)

-
от 10 до 10000 (мг/дм³)

3.6. ОВ 05.2020 Методика измерений
массовой концентрации
органических веществ (18
соединений) в различных типах
вод газохроматографическим
методом с использованием
газовой экстракции
(ФР.1.31.2021.39858);Химически
е испытания, физико-химические
испытания;хроматография
газовая (газожидкостная);

Природные воды;
Техническая вода;
Сточные воды;
Воды сточные очищенные;

- - Спирт бутиловый -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Массовая концентрация о-
ксилола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 25RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.6. Массовая концентрация
этилбензола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Массовая концентрация
этанола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Массовая концентрация
толуола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 26RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.6. Массовая концентрация
стирола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Массовая концентрация
метил-трет-бутилового
эфира

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Массовая концентрация
метанола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 27RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.6. Массовая концентрация
изопропилбензола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Массовая концентрация
бутилацетата

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Массовая концентрация
бензола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 28RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.6. Массовая концентрация
ацетонитрила

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Массовая концентрация
ацетона

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Сумма летучих
органических соединений

Указание диапазона не
требуется: -

на 55 листах, лист 29RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.6. Летучие органические
соединения (ЛОС) (толуол,
бензол, ацетон, метанол,
этанол, бутанол-1, бутанол-
2, пропанол-1, пропанол-2 -
по сумме ЛОС)

Указание диапазона не
требуется: -

Массовая концентрация
пропан-2-ола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Массовая концентрация
пропан-1-ола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 30RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.6. Массовая концентрация
бутанол (бутан-2-ола)
(бутилового спирта)

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Массовая концентрация
бутан-1-ола

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

о-Ксилол -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 31RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.6. Этилбензол -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Этанол -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Толуол -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 32RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.6. Стирол -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Метил-трет-бутиловый
эфир

-
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Метанол -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 33RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.6. Изопропилбензол -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Бутилацетат -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Бензол -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

на 55 листах, лист 34RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.6. Ацетонитрил -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

Ацетон -
от 0,01 до 200 (мг/дм³)

3.7. МИ РД.10-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Прямые измерения.
Метод измерений линейных
размеров и расстояний.
Методика измерений линейных
размеров и расстояний
(ФР.1.27.2022.42694);Физико-
механические;измерение
геометрических параметров
(длина, угол);

Здания и сооружения;
Производственные
помещения;
Помещения/Здания;

- - Высота -
от 0,1 до 10 (м)

на 55 листах, лист 35RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.7. Длина -
от 0,1 до 100 (м)

Расстояние -
от 0,1 до 10 (м)

3.8. МИ РД.10-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Прямые измерения.
Метод измерений линейных
размеров и расстояний.
Методика измерений линейных
размеров и расстояний
(ФР.1.27.2022.42694);Физико-
механические;измерение
геометрических параметров
(длина, угол);

Территории
производственного
назначения (в том числе
открытые территории);

- - Ширина -
от 0,1 до 500 (м)

на 55 листах, лист 36RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.8. Длина -
от 0,1 до 500 (м)

Высота -
от 0,1 до 20,0 (м)

3.9. Методика измерений массовой
концентрации дихлорметана, 1,2-
дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана,
1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-
ксилола, п-ксилола,
перхлорэтилена, 1,1,2,2-
тетрахлорэтана, толуола,
трихлорэтилена, хлороформа,
четырёххлористого углерода в
атмосферном воздухе, воздухе
рабочей зоны, воздухе
непроизводственных и
замкнутых помещений,
промышленных выбросах
методом газовой хроматографии

Промышленные выбросы;
Атмосферный воздух;
Территории
производственного
назначения (в том числе
открытые территории);

- - Массовая концентрация п-
ксилола

-
от 0,0100 до 400 (мг/м³)

на 55 листах, лист 37RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.9. (ФР.1.31.2025.51450);Химически
е испытания, физико-химические
испытания;хроматография
газовая (газожидкостная);

Массовая концентрация о-
ксилола

-
от 0,0100 до 400 (мг/м³)

Массовая концентрация м-
ксилола

-
от 0,0100 до 400 (мг/м³)

п-Ксилол -
от 0,0100 до 400 (мг/м³)

на 55 листах, лист 38RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.9. о-Ксилол -
от 0,0100 до 400 (мг/м³)

м-ксилол -
от 0,0100 до 400 (мг/м³)

3.10. Методика измерений массовой
концентрации дихлорметана, 1,2-
дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана,
1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-
ксилола, п-ксилола,
перхлорэтилена, 1,1,2,2-
тетрахлорэтана, толуола,
трихлорэтилена, хлороформа,
четырёххлористого углерода в
атмосферном воздухе, воздухе
рабочей зоны, воздухе
непроизводственных и
замкнутых помещений,
промышленных выбросах
методом газовой хроматографии

Промышленные выбросы;
Атмосферный воздух;
Территории
производственного
назначения (в том числе
открытые территории);

- - Ксилолы (смесь изомеров) -
от 0,0100 до 1200 (мг/м³)

на 55 листах, лист 39RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.10. (ФР.1.31.2025.51450);Расчетный
метод;расчетный метод;

3.11. МИ НП.23-2024
(ФР.1.31.2024.49038), 7
раздел;Химические испытания,
физико-химические
испытания;инфракрасная
спектроскопия
(спектрофотометрический
метод);

Промышленные выбросы;
Здания и сооружения;
Системы вентиляции и
кондиционирования;
Атмосферный воздух;
Территории
производственного
назначения (в том числе
открытые территории);

- - Массовая концентрация
нефтепродуктов и их форм

-
от 0,1 до 1500000 (мг/м³)

Массовая концентрация
нефтепродуктов, жиров,
масел и их форм суммарно

-
от 0,1 до 1500000 (мг/м³)

на 55 листах, лист 40RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.12. МИ НП.23-2024
(ФР.1.31.2024.49038), 7
раздел;Расчетный
метод;расчетный метод;

Промышленные выбросы;
Здания и сооружения;
Атмосферный воздух;
Системы вентиляции и
кондиционирования;
Территории
производственного
назначения (в том числе
открытые территории);

- - Расчётный показатель
Массовая концентрация
бензина. Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Массовая
концентрация
нефтепродуктов, жиров,
масел

-
от 0,10 до 1500000 (мг/м³)

Расчётный показатель
Массовая концентрация
керосина. Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Массовая
концентрация
нефтепродуктов, жиров,
масел

-
от 0,10 до 1500000 (мг/м³)

Расчётный показатель
Массовая концентрация
углеводородов предельных
С12-С19 [суммарно, в
пересчете на углерод (С)].
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые

-
от 0,08 до 1200000 (мг/м³)

на 55 листах, лист 41RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.12. инструментальными
методами: Массовая
концентрация
нефтепродуктов, жиров,
масел

Расчётный показатель:
Массовая концентрация
аэрозоля масла. Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Массовая
концентрация
нефтепродуктов, жиров,
масел и их форм, массовая
концентрация
нефтепродуктов и их форм

-
от 0,10 до 1500000 (мг/м³)

Расчётный показатель:
Массовая концентрация
масел минеральных.
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Массовая
концентрация
нефтепродуктов, жиров,

-
от 0,10 до 1500000 (мг/м³)

на 55 листах, лист 42RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.12. масел и их форм, массовая
концентрация
нефтепродуктов и их форм

3.13. Методика расчета выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от градирен
предприятий ПАО "Газпром
нефть". АО "НИИ Атмосфера".
07.07.2025;Отбор проб;отбор
проб;

Сточные воды;
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников;
Атмосферный воздух;

- - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.14. Методика по расчету выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
аппаратных дворов предприятий
ПАО "Газпром нефть". АО "НИИ
Атмосфера", ЗАО "Инженерно-
экологический центр
«БЕЛИНЭКОМП»",
16.06.2025;;Отбор проб;отбор
проб;

Атмосферный воздух;
Территории
производственного
назначения;

- - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

на 55 листах, лист 43RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.15. МИ-ШАНЭКО-002-2025
Количественный химический
анализ почв, грунтов, донных
отложений. Методика измерений
pH в водных вытяжках проб
почв, грунтов, донных
отложений
потенциометрическим методом
(ФР.1.31.2025.51246);Химически
е испытания, физико-химические
испытания;электрохимический
метод (группа
потенциометрических методов);

Почвы; - - рН водной вытяжки -
от 1,0 до 12,0 (pH)

3.16.  МИ-ШАНЭКО-005-2025
Количественный химический
анализ почв, грунтов, донных
отложений. Методика измерений
pH в солевых вытяжках проб
почв, грунтов, донных
отложений
потенциометрическим методом
(ФР.1.31.2025.51243);Химически
е испытания, физико-химические
испытания;электрохимический
метод (группа
потенциометрических методов);

Почвы; - - рН в солевых вытяжках -
от 1,0 до 12,0 (pH)

на 55 листах, лист 44RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.17. МИ П.16-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Методика измерений
влажности, температуры,
скорости, объемного расхода
промышленных выбросов,
газопылевых (газовых) потоков,
массовой концентрации пыли в
воздухе рабочей зоны,
атмосферном воздухе и
промышленных выбросах
(ФР.1.31.2022.44028);Измерение
параметров физических
факторов;измерение скорости
движения воздуха;

Промышленные выбросы;
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников;

- - Скорость газового потока -
от 0,5 до 70 (м/с)

Скорость -
от 0,5 до 70 (м/с)

3.18. МИ П.16-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Методика измерений
влажности, температуры,
скорости, объемного расхода
промышленных выбросов,
газопылевых (газовых) потоков,
массовой концентрации пыли в
воздухе рабочей зоны,
атмосферном воздухе и
промышленных выбросах
(ФР.1.31.2022.44028);Расчетный
метод;расчетный метод;

Атмосферный воздух; - - Среднесуточная
концентрация
загрязняющих веществ

-
от 0,000001 до 1000000
(мг/м³)

на 55 листах, лист 45RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.19. МИ П.16-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Методика измерений
влажности, температуры,
скорости, объемного расхода
промышленных выбросов,
газопылевых (газовых) потоков,
массовой концентрации пыли в
воздухе рабочей зоны,
атмосферном воздухе и
промышленных выбросах
(ФР.1.31.2022.44028);Физико-
механические;измерение
геометрических параметров
(длина, угол);

Промышленные выбросы;
Системы вентиляции и
кондиционирования;
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников;

- - Диаметр газохода -
от 0,01 до 100 (м)

Линейные размеры газохода
(высота)

-
от 0,01 до 100 (м)

Линейные размеры газохода
(ширина)

-
от 0,01 до 100 (м)

на 55 листах, лист 46RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.20. МИ П.16-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Методика измерений
влажности, температуры,
скорости, объемного расхода
промышленных выбросов,
газопылевых (газовых) потоков,
массовой концентрации пыли в
воздухе рабочей зоны,
атмосферном воздухе и
промышленных выбросах
(ФР.1.31.2022.44028);Расчетный
метод;расчетный метод;

Промышленные выбросы;
Отходящие газы от
топливосжигающих
установок;
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников;

- - Мощность выброса -
от 0,000000000001 до
1000000000 (г/с)

Эффективность работы
установки очистки газа/
Эффективность работы
пылегазоочистной
установки

-
от 0,01 до 100 (%)

3.21. МИ П.16-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Методика измерений
влажности, температуры,
скорости, объемного расхода
промышленных выбросов,
газопылевых (газовых) потоков,
массовой концентрации пыли в
воздухе рабочей зоны,
атмосферном воздухе и
промышленных выбросах
(ФР.1.31.2022.44028);Измерение
параметров физических
факторов;измерение влажности;

Промышленные выбросы;
Отходящие газы от
топливосжигающих
установок;
Газопылевые потоки;
Системы вентиляции и
кондиционирования (в том
числе в проемах и системе
вентиляции промышленных
зданий);

- - Относительная влажность -
от 10 до 98 (%)

на 55 листах, лист 47RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.22. ПЭП-МВИ-005-23 Методика
выполнения измерений массовой
концентрации загрязняющих
веществ в промышленных
выбросах с применением
газоанализаторов «Полар»,
«Протон», «Полар Универсал»,
«Полар про» и «Полар 7» и
массовой концентрации вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
с применением газоанализаторов
«Полар-2»
(ФР.1.31.2024.48235);Инструмен
тальный
метод;инструментальный метод;

Промышленные выбросы;
Отходящие газы от
топливосжигающих
установок;
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников;

- - Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид азота

-
от 30 до 715 (мг/м³)
от 50 до 3550 (мг/м³)

Сероводород -
от 60 до 1000 (мг/м³)

Кислород -
от 1,2 до 25 (% об.)

на 55 листах, лист 48RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.22. Азота диоксид -
от 25 до 100 (мг/м³)
от 35 до 500 (мг/м³)

Азота оксид -
от 18 до 400 (мг/м³)
от 30 до 2000 (мг/м³)

Сера диоксид -
от 35 до 300 (мг/м³)
от 150 до 15000 (мг/м³)

на 55 листах, лист 49RA.RU.21НК68



N
П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.22. Углерода оксид -
от 15 до 500 (мг/м³)
от 35 до 5000 (мг/м³)

3.23. ПЛЦК.413411.001 РЭ
Газоанализатор "ПОЛАР".
Руководство по
эксплуатации;Измерение
параметров физических
факторов;измерение
температуры;

Промышленные выбросы;
Отходящие газы от
топливосжигающих
установок;
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников;

- - Температура газового
потока

-
от минус 20 до 800 (˚С)

3.24. ПЛЦК.413411.001 РЭ
Газоанализатор "ПОЛАР".
Руководство по
эксплуатации;Измерение
параметров физических
факторов;измерение давления;

Промышленные выбросы;
Отходящие газы от
топливосжигающих
установок;
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников;

- - Избыточное давление
(разрежение) газов

-
от минус 50 до 50 (гПа)

на 55 листах, лист 50RA.RU.21НК68
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П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
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(Показатель)
Диапазон определения

Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.25. ПЛЦК.413411.001 РЭ
Газоанализатор "ПОЛАР".
Руководство по
эксплуатации;Измерение
параметров физических
факторов;измерение скорости
движения воздуха;

Промышленные выбросы;
Отходящие газы от
топливосжигающих
установок;
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников;

- - Скорость газового потока -
от 4 до 50 (м/с)

3.26. ПЛЦК.413411.001 РЭ
Газоанализатор "ПОЛАР".
Руководство по
эксплуатации;Расчетный
метод;расчетный метод;

Промышленные выбросы;
Отходящие газы от
топливосжигающих
установок;
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников;

- - Объемная доля диоксида
углерода

Расчетный показатель: -

3.27. МИ М.08-2021;Измерение
параметров физических
факторов;измерение скорости
движения воздуха;

Атмосферный воздух; - - Скорость ветра -
от 0,3 до 30 (м/с)

на 55 листах, лист 51RA.RU.21НК68
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П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
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(Показатель)
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Документы, устанавливающие
правила и методы

исследований (испытаний) и
измерений

3.28. МИ М.08-2021;Измерение
параметров физических
факторов;измерение
температуры;

Атмосферный воздух; - - Температура воздуха -
от минус 30 до 50 (˚С)

3.29. МИ М.08-2021;Измерение
параметров физических
факторов;измерение влажности;

Атмосферный воздух; - - Влажность воздуха -
от 10 до 95 (%)

3.30. МИ М.08-2021;Измерение
параметров физических
факторов;измерение скорости
движения воздуха;

Помещения/Здания;
Системы вентиляции и
кондиционирования (в том
числе в проемах и системе
вентиляции промышленных
зданий);

- - Кратность воздухообмена -
от 0,2 до 500 (1/ч)

на 55 листах, лист 52RA.RU.21НК68
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П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
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3.30. Скорость воздушного
потока

-
от 0,3 до 25 (м/с)

3.31. МИ Ш.13-2021 Государственная
система обеспечения единства
измерений. Акустика. Метод
измерений шума, инфразвука,
воздушного ультразвука.
Методика измерений шума,
инфразвука, воздушного
ультразвука на рабочих местах, в
том числе рабочих местах
транспорта и объектов
транспортной инфраструктуры, в
помещениях жилых,
общественных и
производственных зданий, на
селитебной и открытой
территории
(ФР.1.36.2022.43597);Измерение
параметров физических
факторов;измерение шума;

Атмосферный воздух; - - Максимальный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

Эквивалентный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

на 55 листах, лист 53RA.RU.21НК68
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3.31. Уровни звукового давления
в октавных полосах со
среднегеометрическими
частотами 31,5; 63; 125;
250; 500; 1000; 2000; 4000;
8000 Гц

-
от 22 до 139 (дБА)

3.32. БВЕК.431110.004 РЭ,
"Метеоскоп-М+";Измерение
параметров физических
факторов;измерение давления;

Производственные
помещения;
Атмосферный воздух;

- - Атмосферное давление -
от 80 до 110 (кПа)
от 600 до 825 (мм рт. ст)

3.33. ОмЛИЦ-06.2026. Методика
измереий концентрации серы в
атмосферном воздухе, воздухе
рабочей зоны, промышленных
выбросах фотометрическим
методом;Физико-химические и
химические исследования
(испытания), в том числе "сухая
химия";фотометрический метод;

Территории
производственного
назначения;
Атмосферный воздух;

- - Сера -
от 0,0375 до 0,45 (мг/м³)

на 55 листах, лист 54RA.RU.21НК68
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измерений

3.34. ОмЛИЦ-06.2026. Методика
измереий концентрации серы в
атмосферном воздухе, воздухе
рабочей зоны, промышленных
выбросах фотометрическим
методом;Физико-химические и
химические исследования
(испытания), в том числе "сухая
химия";фотометрический метод;

Промышленные выбросы;
Отходящие газы от
топливосжигающих
установок;
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников;

- - Сера -
от 0,07 до 0,9 (мг/м³)

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.21НК68 на 55 листах, лист 55

Начальник АЛ Л.А. БездиткоПодписано электронной подписью



  1 Аналитическая лаборатория Обособленного производственного подразделения "Омский лабораторный измерительный центр НИИ Атмосфера"  32590 false false false false RA.RU.21НК68 false false АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА" 7802474128 Начальник АЛ Л.А. Бездитко На соответствие требованиям   2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  0  2 Расширение ОА  10    Испытательная лаборатория (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)        643 РОССИЯ Российская Федерация 1, Здание лаборатории cангигиены (литера СЛР)  05426864-466d-41a3-82c4-11e61cdc98ce Омская область     140e31da-27bf-4519-9ea0-6185d681d44e город Омск        5d9c320c-10d0-4441-81a1-ae9472202ce4 проспект Губкина          644040, РОССИЯ, Омская область, город Омск, проспект Губкина, 1, Здание лаборатории cангигиены (литера СЛР). false 644040  false                    4514494 ГСИ. Микроклимат. Метод измерений показателей микроклимата. Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданиях общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе МИ М.08−2021 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-03-24T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   495 измерение температуры false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0     measurementGroup 122114 Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)  1 Указание диапазона не требуется       0      минус 30 50  61 ˚С градус Цельсия   measurementGroup 3057 Температура воздуха  0   1001 методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения true  1000 Аэродинамические исследования (испытания) true false  1172 измерение скорости движения воздуха false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      0,2 500  1197 1/ч единица на час   measurementGroup 3779 Кратность воздухообмена  0        0      0,3 30  90 м/с метр в секунду   measurementGroup 126043 Скорость ветра  0        0      0,3 40  90 м/с метр в секунду   measurementGroup 5314 Скорость движения воздуха  0   492 измерение влажности false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      10 95  292 % процент   measurementGroup 131483 Влажность воздуха  0        0      10 95  292 % процент   measurementGroup 5312 Относительная влажность  0   4525046 Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории МИ Ш.13-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории (ФР.1.36.2022.43597) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-10-02T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   496 измерение шума false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      22 139  650 дБА акустический децибел   measurementGroup 176748 Максимальный уровень звука A  0        0      22 139  429 дБ децибел   measurementGroup 176958 Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах частот 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0 кГц  0        0      22 139  429 дБ децибел   measurementGroup 122798 Эквивалентный общий уровень звукового давления  0        0      22 139  650 дБА акустический децибел   measurementGroup 281 Эквивалентный уровень звука  0        0      22 139  650 дБА акустический децибел   measurementGroup 162602 Эквивалентный уровень звука рабочей операции  0        0      22 139  429 дБ децибел   measurementGroup 162603 Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц  0    МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   496 измерение шума false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      22 139  429 дБ децибел     Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц  0   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      10 139  429 дБ децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный общий уровень звукового давления за рабочую смену Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Эквивалентный общий уровень звукового давления  0        0      7 139  650 дБА акустический децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (8-часовой рабочий день) Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: - эквивалентный уровень звука  0        0      7 139  650 дБА акустический децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (8-часовой рабочий день) Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: - эквивалентный уровень звука Указание диапазона не требуется не задан  0    Руководство по эксплуатации П3 - 34 БВЕК.431440.08.05 РЭ  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   498 измерение электрического поля false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      1 150  555 В/м вольт на метр     Средние квадратические значения напряженности электрического поля в диапазоне частот от 30 до 300 МГц  0   4525134 Государственная система обеспечения единства измерений. Локальная вибрация. Метод измерений локальной вибрации. Методика измерений локальной вибрации на рабочих местах МИ ЛВ.15-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Локальная вибрация. Метод измерений локальной вибрации. Методика измерений локальной вибрации на рабочих местах (ФР.1.36.2022.43551) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-10-02T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   491 измерение вибрации false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      60 164  429 дБ децибел   measurementGroup 5159 Эквивалентный корректированный уровень виброускорения  0    МИ ЛВ.15-2021 (ФР.1.36.2022.43551)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0       Расчетный показатель: Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: - эквивалентный корректированный уровень виброускорения  1 Указание диапазона не требуется  4525136 Государственная система обеспечения единства измерений. Общая вибрация. Метод измерений общей вибрации. Методика измерений общей вибрации на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, открытой территории МИ ОВ.14-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Общая вибрация. Метод измерений общей вибрации. Методика измерений общей вибрации на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, открытой территории (ФР.1.36.2022.43550) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-10-02T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   491 измерение вибрации false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      60 164  429 дБ децибел   measurementGroup 5159 Эквивалентный корректированный уровень виброускорения  0    МИ ОВ.14-2021 (ФР.1.36.2022.43550)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0       Расчетный показатель: Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: эквивалентный корректированный уровень виброускорения  1 Указание диапазона не требуется  4514496 ГСИ. Световая среда. Метод измерений показателей световой среды. Методика измерений показателей световой среды на рабочих местах, в помещениях и оконных конструкциях жилых и общественных зданий (сооружений), селитебной территории МИ СС.09-2021 ГСИ. Световая среда. Метод измерений показателей световой среды. Методика измерений показателей световой среды на рабочих местах, в помещениях и оконных конструкциях жилых и общественных зданий (сооружений), селитебной территории (ФР.1.37.2021.40824) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-04-23T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   494 измерение освещенности false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      0,001 20  532 Вт/м² ватт на квадратный метр   measurementGroup 131499 Интенсивность облучения (энергетической освещенности) от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–C)  0        0      0,01 60  532 Вт/м² ватт на квадратный метр   measurementGroup 131498 Интенсивность облучения (энергетической освещенности) от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–B)  0        0      1 100  292 % процент   measurementGroup 122122 Коэффициент пульсации освещенности  0        0      1 20000  64 лк люкс   measurementGroup 177 Освещенность  0        0      1 20000  64 лк люкс   measurementGroup 131493 Яркость освещения (яркость рабочей поверхности)  0    (ФР.1.37.2021.40824) МИ СС.09−2021  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0       Расчетный показатель: Доза облучения УФ-В+УФ-С / доза суммарного излучения УФ-В+УФ-С / допустимая интенсивность излучения УФ-В+УФ-С / УФ-В+УФ-С Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:   - интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–B)/ Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–B) - интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–C)/ Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–C)  1 Указание диапазона не требуется       0       Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности/КЕО Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:  Освещенность  1 Указание диапазона не требуется  494 измерение освещенности false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      0,001 20  532 Вт/м² ватт на квадратный метр     Интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–C)  0        0      0,01 60  532 Вт/м² ватт на квадратный метр     Интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–B  0        0      0,001 20  532 Вт/м² ватт на квадратный метр     Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–C)  0        0      0,01 60  532 Вт/м² ватт на квадратный метр     Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–B)  0   4529386 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения. Метод измерений линейных размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний МИ РД.10-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения. Метод измерений линейных размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний (ФР.1.27.2022.42694) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-11-14T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   599 измерение геометрических параметров (длина, угол) false  598 Физико-механические true false        0      0,1 2,0  4 м метр   measurementGroup 1916 Высота  0        0      0,1 10  4 м метр   measurementGroup 206 Расстояние  0    МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      7 139  650 дБА акустический децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (8-часовой рабочий день) Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: - эквивалентный уровень звука  0    МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597)   1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   496 измерение шума false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      10 139  429 дБ децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный общий уровень звукового давления за рабочую смену Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Эквивалентный общий уровень звукового давления  0        0      7 139  650 дБА акустический децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (8-часовой рабочий день) Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: - эквивалентный уровень звука  0    МИ ЛВ.15-2021 (ФР.1.36.2022.43551)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      34 164  429 дБ децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: - эквивалентный корректированный уровень виброускорения  0    МИ ОВ.14-2021 (ФР.1.36.2022.43550)   1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      34 164  429 дБ децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: эквивалентный корректированный уровень виброускорения  0    МИ СС.09-2021 (ФР.1.37.2021.40824)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      0,011 80  532 Вт/м² ватт на квадратный метр     Расчетный показатель: Доза облучения УФ-В+УФ-С / доза суммарного излучения УФ-В+УФ-С / допустимая интенсивность излучения УФ-В+УФ-С / УФ-В+УФ-С Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:   - интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–B)/ Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–B) - интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–C)/ Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–C)  0    МИ СС.09-2021 ( ФР.1.37.2021.40824)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0       Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности/КЕО Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: освещенность рабочих поверхностей/освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения/освещенность  1 Указание диапазона не требуется   МИ М.08−2021;  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false п.11.2.16.4 true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0       Производительность приточных и вытяжных вентиляционных систем. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: скорость воздушного потока, длина и ширина сечения.  5 Расчетный показатель  4580684 Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2025.51450) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2025-07-13T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   658 хроматография газовая (газожидкостная) false  626 Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" true false        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 129664 м-ксилол  0        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 2531 о-Ксилол  0        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 123655 п-Ксилол  0   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 119 Ксилолы (смесь изомеров)  0    МИ НП.23-2024 (ФР.1.31.2024.49038)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false 7 раздел true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация бензина. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел  0        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация керосина. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел  0        0      0,08 1200000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация углеводородов предельных С12-С19 [суммарно, в пересчете на углерод (С)]. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел   0        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель: Массовая концентрация аэрозоля масла. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм, массовая концентрация нефтепродуктов и их форм  0        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель: Массовая концентрация масел минеральных. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров,   0   638 инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод) false  626 Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" true false        0      0,1 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация нефтепродуктов и их форм  0        0      0,1 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм суммарно  0   4505444 Методика измерений массовой концентрации и объемной доли окислителей и восстановителей в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах и замкнутых помещениях газоанализатором ГАНК-4 Методика измерений массовой концентрации и объемной доли окислителей и восстановителей в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах и замкнутых помещениях газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2020.37246) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-04-23T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  3 ГОСТ Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ  3 false   false false  false   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      0,025 40,0  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 134826 Массовая концентрация углекислого натрия  0        0      0,01 6,0  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 925 Перекись водорода  0   4505250 Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих органических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 Методика измерений № 1-12-2011. Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих органических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.09651) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-04-23T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  3 ГОСТ Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ  3 false   false false  false   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      0,06 2,00  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 2532 Анилин  0   4524180 Методика измерения массовой концентрации аэрозолей солей и кислот в воздухе газоанализатором ГАНК-4 Методика измерения массовой концентрации аэрозолей солей и кислот в воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2022.44100) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-10-02T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      0,025 20  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 582 Лимонная кислота  0   4584142 Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 МИ 4215-016-56591409-2011 Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изменением № 1 (2020 г.) (ФР.1.31.2011.09650) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2025-12-17T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   1145 инструментальный метод true  1147 Инструментальный метод true false   МИ 4215-016-56591409-2011 Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изменением № 1 (2020 г.) (ФР.1.31.2011.09650)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      3 100  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация глутарового альдегида  0    Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08573)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      6 200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация метакриловой кислоты  0   4521338 Методика измерений массовой концентрации йода в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом М-03.43-47-01-2014 Методика измерений массовой концентрации йода в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом (ФР.1.31.2015.19442) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-08-03T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   657 фотометрический метод false  626 Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" true false        0      0,5 10,0  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 108 Йод  0    ОмЛИЦ-03.2026. Методика измерений содержания бензола, толуола, ксилола на коже газохроматографичеким методом  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   658 хроматография газовая (газожидкостная) false  626 Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" true false        0      0,002 0,5  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр   measurementGroup 1279 Массовая концентрация бензола  0        0      0,01 3,0  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр   measurementGroup 137852 Массовая концентрация ксилола  0        0      0,002 0,5  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр   measurementGroup 157034 Массовая концентрация толуола  0    ОмЛИЦ-06.2026. Методика измереий концентрации серы в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах фотометрическим методом  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   657 фотометрический метод false  626 Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" true false        0      1 12  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 177028 Массовая концентрация серы  0   99088 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ МВИ 64-04 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-03-30T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   658 хроматография газовая (газожидкостная) false  626 Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" true false        0      0,05 200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 1320 Массовая концентрация пропилбензола  0        0      0,05 200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 1306 Массовая концентрация этилбензола  0     Методика измерений массовой концентрации бензальдегида (бензойный альдегид), диизопропилового эфира, N,N-диметилацетамида, изофорона, изопрена (2-метил-1,3-бутадиен), мета-крезола (3-метилфенол), метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пара-крезола (4-метилфенол), орто-крезола (2-метилфенол), пропаналя (пропионовый альдегид), пропилена, сероводорода (дигидросульфид), тетрагидрофурана, уксусной кислоты (этановая кислота), фенола (гидроксибензол) (ФР.1.31.2012.12721)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   658 хроматография газовая (газожидкостная) false  626 Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" true false        0      0,2 100  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 1260 Массовая концентрация N,N-диметилацетамида  0    МИ НП.23-2024 (ФР.1.31.2024.49038)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   638 инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод) false  626 Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" true false        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация нефтепродуктов и их форм  0        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм суммарно  0    МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            true false  true   496 измерение шума false  490 Исследования (испытания) по определению физических факторов true true        0      22 139  429 дБ децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный общий уровень звукового давления за рабочую смену Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Эквивалентный общий уровень звукового давления  0        0      22 139  650 дБА акустический децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (8- часовой рабочий день) Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: - эквивалентный уровень звука  0    165 Почвы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   79 Открытый воздух  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false     в том числе в санитарно-защитной зоне okpd2   73 Питьевая вода  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   19 Вода плавательных бассейнов и аквапарков  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   13 Смывы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   114 Промышленные выбросы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   61 Природные воды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   58 Техническая вода  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   23 Воздух служебных помещений  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   189 Воды подземные технические  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   116 Отходящие газы от топливосжигающих установок  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   76 Сточные воды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   65 Атмосферный воздух  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   8 Здания и сооружения  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   4 Производственная (рабочая) среда  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   4 Подземные воды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   113 Газопылевые потоки  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   3 Производственные помещения  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   44 Помещения/Здания  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   15 Территории производственного назначения  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false     в том числе открытые территории okpd2   94 Системы вентиляции и кондиционирования  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false     в том числе, в проемах и системах вентиляции промышленных зданий okpd2   1982 Воздух непроизводственных помещений  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   2 Рабочие места  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   171 Почва  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   98 Слаботочные системы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   57 Воды сточные очищенные  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   49 Атмосферный воздух ненаселенных территорий  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   2 Атмосферный воздух населенных территорий  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   115 Отработавшие газы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   33 Инженерные сети / Коммуникации  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   67 Воздух замкнутых помещений  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   20 Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   188 Воды подземные питьевые  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   78 Воздух санитарно-защитной зоны  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   1 Жилые помещения и общественные здания  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   6 Санитарно-защитная зона  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      prod_object   5 Селитебная территория   false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      prod_object   9 Кожные покровы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      prod_object   16 Технологическое оборудование  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false     в том числе проемы вытяжных систем  prod_object   7 Воздух рабочей зоны  false           prod_object   39 Выполнение работ по испытаниям (измерениям) вредных факторов производственной среды в сфере охраны труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Производственная среда 2.  24 ИЛ пр среда   112 objects 1 1 Объект Объект true 2 false   0 Справочник    10  1 base okpd2   5 code   92 normDocument 1 1 Методика измерений Методика измерений false 0 false   0 Справочник    37  4 normativeDocument norm_doc_methods   4 normativeDocument   1 ТР ТС/ЕАЭС true Название документа techreg methodicsTrEaes  2 ЕП РФ true Тип документа norm_doc_type_method MethodsEpRf  3 ЕП ЕАЭС true Тип документа norm_doc_type_method MethodsEpEaes  4 ТР РФ true Название документа techreg methodicsTrRf  5 Тип документа false   doc_type  93 testMethod 1 1 Метод испытаний  Метод испытаний  false 1 false   0 Справочник    54  1 base testing_methods_without_children   3 dictionary   115 factors 1  Факторы Факторы false 0 false   0 Справочник    40  3 dictionary dangerous_prod_factor   8 measurementGroup   162 objects 0  объекты_факторы объекты_факторы false 0 false   0 Справочник    58  1 base prod_object   5 code   274 measurementGroup 1  Показатели/Диапазон Показатели/Диапазон false 0 false   0 Справочник    34  3 dictionary property_measured   8 measurementGroup   298 note 0  В части В части false 0 false   0 Справочник    86  1 base    10 textArray   277 rangeType 1  Типы диапазонов показателей Типы диапазонов показателей false 0 false   0 Справочник    87  1 base range_type   3 dictionary    43 ИЛ пр среда Application    218 Методика ;    252 normDocument       217 Вид/метод измерений ;    251 testMethod       219 Показатели/Диапазон ;    253 measurementGroup       474 factors       281 Объекты ;    334 objects       92  name  547 note       44 ИЛ пр среда PDF 2   220 Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*

 ;    335 normDocument       254 testMethod       221 Наименование объекта ;    255 note       69  name  222 Код ОКПД2** ;    256 objects       70  code  223 Код ТН ВЭД ЕАЭС*** ;    224 Определяемая характеристика (показатель) ;    257 factors       476 measurementGroup       225 Диапазон определения** ;    258 factors       475 measurementGroup      Испытания средств измерений в целях утверждения их типа  10 ИЛ наименование испытательной лаборатории 2 Испытательная лаборатория (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)  10 Производственная среда  2 Добровольная     5  1 Отобранные методики Добавить методики true   12  92 normDocument 1 1 Методика измерений Методика измерений false 0 false   0 Справочник    37  4 normativeDocument norm_doc_methods   4 normativeDocument   1 ТР ТС/ЕАЭС true Название документа techreg methodicsTrEaes  2 ЕП РФ true Тип документа norm_doc_type_method MethodsEpRf  3 ЕП ЕАЭС true Тип документа norm_doc_type_method MethodsEpEaes  4 ТР РФ true Название документа techreg methodicsTrRf  5 Тип документа false   doc_type false  13  93 testMethod 1 1 Метод испытаний  Метод испытаний  false 1 false   0 Справочник    54  1 base testing_methods_without_children   3 dictionary  true  20  115 factors 1  Факторы Факторы false 0 false   0 Справочник    40  3 dictionary dangerous_prod_factor   8 measurementGroup  true  43  274 measurementGroup 1  Показатели/Диапазон Показатели/Диапазон false 0 false   0 Справочник    34  3 dictionary property_measured   8 measurementGroup  true  10  2 Отобранные объекты Добавить объекты false   29  162 objects 0  объекты_факторы объекты_факторы false 0 false   0 Справочник    58  1 base prod_object   5 code  false  63  298 note 0  В части В части false 0 false   0 Справочник    86  1 base    10 textArray  true Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды Испытания (исследования) объектов производственной среды  2 наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория (центр)      1   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4514494 МИ М.08−2021 2022-03-24T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false ГСИ. Микроклимат. Метод измерений показателей микроклимата. Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданиях общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   495 490 false false false false измерение температуры false false   measurementGroup        0      10 2500  532 Вт/м² ватт на квадратный метр    122794 Интенсивность теплового облучения  0    measurementGroup        0      122114 Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)  1 Указание диапазона не требуется   measurementGroup        0      минус 20 200  61 ˚С градус Цельсия    5870 Температура поверхностей ограждения помещений (пола, стенки)  0    note  Здания и сооружения    note  Производственная (рабочая) среда    note  Рабочие места    2   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false Руководство по эксплуатации П3 - 34 БВЕК.431440.08.05 РЭ false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   498 490 false false false false измерение электрического поля false false   measurementGroup        0      1 150  555 В/м вольт на метр     Средние квадратические значения напряженности электрического поля в диапазоне частот от 30 до 300 МГц  0    note  Здания и сооружения    note  Производственная (рабочая) среда    note  Рабочие места    3   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   16 prod_object false false false true Технологическое оборудование false false   normDocument   4529386 МИ РД.10-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения. Метод измерений линейных размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний (ФР.1.27.2022.42694) 2022-11-14T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения. Метод измерений линейных размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний false false    testMethod   598 false false false false Физико-механические false false   testMethod   599 598 false false false false измерение геометрических параметров (длина, угол) false false   measurementGroup        0      0,01 3,0  4 м метр    7308 Ширина  0    measurementGroup        0      0,01 2,0  4 м метр    7306 Длина  0    measurementGroup        0      0,1 10  4 м метр    206 Расстояние  0    measurementGroup        0      0,1 2,0  4 м метр    1916 Высота  0    note  Рабочие места    note  Производственные помещения    note  Технологическое оборудование (в том числе проемы вытяжных систем )   4   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   16 prod_object false false false true Технологическое оборудование false false   normDocument   false false false false МИ М.08−2021; false false  п.11.2.16.4  testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   measurementGroup        0       Производительность приточных и вытяжных вентиляционных систем. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: скорость воздушного потока, длина и ширина сечения.  5 Расчетный показатель   note  Производственная (рабочая) среда    note  Технологическое оборудование (в том числе проемы вытяжных систем )   5   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4525134 МИ ЛВ.15-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Локальная вибрация. Метод измерений локальной вибрации. Методика измерений локальной вибрации на рабочих местах (ФР.1.36.2022.43551) 2022-10-02T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Государственная система обеспечения единства измерений. Локальная вибрация. Метод измерений локальной вибрации. Методика измерений локальной вибрации на рабочих местах false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   491 490 false false false false измерение вибрации false false   measurementGroup        0      60 164  429 дБ децибел    5159 Эквивалентный корректированный уровень виброускорения  0    note  Здания и сооружения    note  Производственная (рабочая) среда    note  Рабочие места    6   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false МИ ЛВ.15-2021 (ФР.1.36.2022.43551) false false    testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   measurementGroup        0      34 164  429 дБ децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: - эквивалентный корректированный уровень виброускорения  0    note  Здания и сооружения    note  Производственная (рабочая) среда    note  Рабочие места    7   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4525136 МИ ОВ.14-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Общая вибрация. Метод измерений общей вибрации. Методика измерений общей вибрации на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, открытой территории (ФР.1.36.2022.43550) 2022-10-02T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Государственная система обеспечения единства измерений. Общая вибрация. Метод измерений общей вибрации. Методика измерений общей вибрации на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, открытой территории false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   491 490 false false false false измерение вибрации false false   measurementGroup        0      60 164  429 дБ децибел    5159 Эквивалентный корректированный уровень виброускорения  0    note  Здания и сооружения    note  Производственная (рабочая) среда    note  Рабочие места    8   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false МИ ОВ.14-2021 (ФР.1.36.2022.43550)  false false    testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   measurementGroup        0      34 164  429 дБ децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: эквивалентный корректированный уровень виброускорения  0    note  Здания и сооружения    note  Производственная (рабочая) среда    note  Рабочие места    9   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4514496 МИ СС.09-2021 ГСИ. Световая среда. Метод измерений показателей световой среды. Методика измерений показателей световой среды на рабочих местах, в помещениях и оконных конструкциях жилых и общественных зданий (сооружений), селитебной территории (ФР.1.37.2021.40824) 2023-04-23T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false ГСИ. Световая среда. Метод измерений показателей световой среды. Методика измерений показателей световой среды на рабочих местах, в помещениях и оконных конструкциях жилых и общественных зданий (сооружений), селитебной территории false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   494 490 false false false false измерение освещенности false false   measurementGroup        0      1 200000  601 кд/м² кандела на квадратный метр    131493 Яркость освещения (яркость рабочей поверхности)  0    measurementGroup        0      1 200000  64 лк люкс    177 Освещенность  0    measurementGroup        0      1 100  292 % процент    122122 Коэффициент пульсации освещенности  0    note  Здания и сооружения    note  Производственная (рабочая) среда    note  Рабочие места    10   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   15 okpd2 false false false false Территории производственного назначения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false МИ СС.09-2021 ( ФР.1.37.2021.40824) false false    testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   measurementGroup        0       Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности/КЕО Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: освещенность рабочих поверхностей/освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения/освещенность  1 Указание диапазона не требуется   note  Здания и сооружения    note  Производственная (рабочая) среда    note  Территории производственного назначения    note  Рабочие места    11   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4514496 МИ СС.09-2021 ГСИ. Световая среда. Метод измерений показателей световой среды. Методика измерений показателей световой среды на рабочих местах, в помещениях и оконных конструкциях жилых и общественных зданий (сооружений), селитебной территории (ФР.1.37.2021.40824) 2023-04-23T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false ГСИ. Световая среда. Метод измерений показателей световой среды. Методика измерений показателей световой среды на рабочих местах, в помещениях и оконных конструкциях жилых и общественных зданий (сооружений), селитебной территории false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   494 490 false false false false измерение освещенности false false   measurementGroup        0      0,001 20  532 Вт/м² ватт на квадратный метр    131499 Интенсивность облучения (энергетической освещенности) от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–C)  0    measurementGroup        0      0,01 60  532 Вт/м² ватт на квадратный метр    131498 Интенсивность облучения (энергетической освещенности) от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–B)  0    note  Рабочие места    12   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false МИ СС.09-2021 (ФР.1.37.2021.40824) false false    testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   measurementGroup        0      0,011 80  532 Вт/м² ватт на квадратный метр     Расчетный показатель: Доза облучения УФ-В+УФ-С / доза суммарного излучения УФ-В+УФ-С / допустимая интенсивность излучения УФ-В+УФ-С / УФ-В+УФ-С Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:   - интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–B)/ Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–B) - интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–C)/ Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–C)  0    note  Рабочие места    13   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   15 okpd2 false false false false Территории производственного назначения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   normDocument   4525046 МИ Ш.13-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории (ФР.1.36.2022.43597) 2022-10-02T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   496 490 false false false false измерение шума false false   measurementGroup        0      22 139  429 дБ децибел    162606 Уровень звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц  0    measurementGroup        0      22 139  650 дБА акустический децибел    176748 Максимальный уровень звука A  0    measurementGroup        0      22 139  429 дБ децибел    176958 Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах частот 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0 кГц  0    measurementGroup        0      22 139  429 дБ децибел    122798 Эквивалентный общий уровень звукового давления  0    measurementGroup        0      22 139  650 дБА акустический децибел    281 Эквивалентный уровень звука  0    measurementGroup        0      22 139  650 дБА акустический децибел    162602 Эквивалентный уровень звука рабочей операции  0    measurementGroup        0      22 139  429 дБ децибел    162603 Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц  0    measurementGroup        0      22 139  429 дБ децибел    129643 Общий уровень звукового давления  0    measurementGroup        0      22 139  429 дБ децибел    162604 Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц за рабочую смену  0    note  Производственная (рабочая) среда    note  Территории производственного назначения    note  Рабочие места    note  Здания и сооружения    14   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   15 okpd2 false false false false Территории производственного назначения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597) false false    testMethod   490 false false false false Исследования (испытания) по определению физических факторов false false   testMethod   496 490 false false false false измерение шума false false   measurementGroup        0      22 139  429 дБ децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный общий уровень звукового давления за рабочую смену Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Эквивалентный общий уровень звукового давления  0    measurementGroup        0      22 139  650 дБА акустический децибел     Расчетный показатель: Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (8- часовой рабочий день) Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: - эквивалентный уровень звука  0    note  Здания и сооружения    note  Производственная (рабочая) среда    note  Территории производственного назначения (в том числе открытые территории)   note  Рабочие места    15   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4580684 Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2025.51450) 2025-07-13T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии false false    testMethod   626 false false false false Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" false false   testMethod   658 626 false false false false хроматография газовая (газожидкостная) false false   measurementGroup        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    120410 Массовая концентрация п-ксилола  0    measurementGroup        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    120408 Массовая концентрация м-ксилола  0    measurementGroup        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    120412 Массовая концентрация о-ксилола  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Рабочие места    16   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4580684 Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2025.51450) 2025-07-13T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии false false    testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   measurementGroup        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    119 Ксилолы (смесь изомеров)  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Рабочие места    17   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false МИ НП.23-2024 (ФР.1.31.2024.49038) false false  7 раздел  testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   measurementGroup        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация бензина. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел  0    measurementGroup        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация керосина. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел  0    measurementGroup        0      0,08 1200000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация углеводородов предельных С12-С19 [суммарно, в пересчете на углерод (С)]. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел   0    measurementGroup        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель: Массовая концентрация аэрозоля масла. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм, массовая концентрация нефтепродуктов и их форм  0    measurementGroup        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель: Массовая концентрация масел минеральных. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров,   0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственная (рабочая) среда    note  Рабочие места    18   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   4 okpd2 false false false false Производственная (рабочая) среда false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false МИ НП.23-2024 (ФР.1.31.2024.49038) false false    testMethod   626 false false false false Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" false false   testMethod   638 626 false false false false инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод) false false   measurementGroup        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация нефтепродуктов и их форм  0    measurementGroup        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм суммарно  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственная (рабочая) среда    note  Рабочие места    19   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4505444 Методика измерений массовой концентрации и объемной доли окислителей и восстановителей в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах и замкнутых помещениях газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2020.37246) 2023-04-23T00:00:00.000+00:00 true false  3 ГОСТ Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ false false false false Методика измерений массовой концентрации и объемной доли окислителей и восстановителей в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах и замкнутых помещениях газоанализатором ГАНК-4 false false    testMethod   1147 false false false false Инструментальный метод false false   testMethod   1145 1147 false false false false инструментальный метод false false   measurementGroup        0      0,025 40,0  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    134826 Массовая концентрация углекислого натрия  0    measurementGroup        0      0,01 6,0  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    925 Перекись водорода  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственные помещения    note  Рабочие места    20   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4505250 Методика измерений № 1-12-2011. Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих органических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.09651) 2023-04-23T00:00:00.000+00:00 true false  3 ГОСТ Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ false false false false Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих органических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 false false    testMethod   1147 false false false false Инструментальный метод false false   testMethod   1145 1147 false false false false инструментальный метод false false   measurementGroup        0      0,06 2,00  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    2532 Анилин  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственные помещения    note  Рабочие места    21   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4524180 Методика измерения массовой концентрации аэрозолей солей и кислот в воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2022.44100) 2022-10-02T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерения массовой концентрации аэрозолей солей и кислот в воздухе газоанализатором ГАНК-4 false false    testMethod   1147 false false false false Инструментальный метод false false   testMethod   1145 1147 false false false false инструментальный метод false false   measurementGroup        0      0,025 20  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    582 Лимонная кислота  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственные помещения    note  Рабочие места    22   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false МИ 4215-016-56591409-2011 Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изменением № 1 (2020 г.) (ФР.1.31.2011.09650) false false    testMethod   1147 false false false false Инструментальный метод false false   testMethod   1145 1147 false false false false инструментальный метод false false   measurementGroup        0      3 100  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация глутарового альдегида  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственные помещения    note  Рабочие места    23   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08573) false false    testMethod   1147 false false false false Инструментальный метод false false   testMethod   1145 1147 false false false false инструментальный метод false false   measurementGroup        0      6 200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация метакриловой кислоты  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственные помещения    note  Рабочие места    24   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   4521338 М-03.43-47-01-2014 Методика измерений массовой концентрации йода в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом (ФР.1.31.2015.19442) 2022-08-03T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений массовой концентрации йода в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом false false    testMethod   626 false false false false Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" false false   testMethod   657 626 false false false false фотометрический метод false false   measurementGroup        0      0,5 10,0  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    108 Йод  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственные помещения    note  Рабочие места    25   objects   13 okpd2 false false false false Смывы false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false ОмЛИЦ-03.2026. Методика измерений содержания бензола, толуола, ксилола на коже газохроматографичеким методом false false    testMethod   626 false false false false Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" false false   testMethod   658 626 false false false false хроматография газовая (газожидкостная) false false   measurementGroup        0      0,002 0,5  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр    1279 Массовая концентрация бензола  0    measurementGroup        0      0,01 3,0  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр    137852 Массовая концентрация ксилола  0    measurementGroup        0      0,002 0,5  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр    157034 Массовая концентрация толуола  0    note  Смывы    note  Рабочие места    26   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false ОмЛИЦ-06.2026. Методика измереий концентрации серы в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах фотометрическим методом false false    testMethod   626 false false false false Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" false false   testMethod   657 626 false false false false фотометрический метод false false   measurementGroup        0      1 12  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    177028 Массовая концентрация серы  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственные помещения    note  Рабочие места    27   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   99088 МВИ 64-04 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414) 2023-03-30T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ false false    testMethod   626 false false false false Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" false false   testMethod   658 626 false false false false хроматография газовая (газожидкостная) false false   measurementGroup        0      0,05 200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    1320 Массовая концентрация пропилбензола  0    measurementGroup        0      0,05 200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    1306 Массовая концентрация этилбензола  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственные помещения    note  Рабочие места    28   objects   7 prod_object false false false true Воздух рабочей зоны false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   2 okpd2 false false false false Рабочие места false false   normDocument   false false false false  Методика измерений массовой концентрации бензальдегида (бензойный альдегид), диизопропилового эфира, N,N-диметилацетамида, изофорона, изопрена (2-метил-1,3-бутадиен), мета-крезола (3-метилфенол), метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пара-крезола (4-метилфенол), орто-крезола (2-метилфенол), пропаналя (пропионовый альдегид), пропилена, сероводорода (дигидросульфид), тетрагидрофурана, уксусной кислоты (этановая кислота), фенола (гидроксибензол) (ФР.1.31.2012.12721) false false    testMethod   626 false false false false Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" false false   testMethod   658 626 false false false false хроматография газовая (газожидкостная) false false   measurementGroup        0      0,2 100  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    1260 Массовая концентрация N,N-диметилацетамида  0    note  Воздух рабочей зоны    note  Производственные помещения    note  Рабочие места                   99452 Методика измерений массовых концентраций ортофосфатов, полифосфатов и фосфора общего в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2018-08-22T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true true  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня  23 false   false false п. 11.1, 11.3 false   657 фотометрический false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,1 500  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 127787 Массовая концентрация ортофосфатов (фосфат-ионов) в расчете на PO4  0        0      0,1 1500  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 3136 Массовая концентрация фосфора общего  0   33987 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений ГОСТ 28268-89 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2017-07-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  3 ГОСТ Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ  3 false   false false п. 1 false   636 гравиметрический (весовой) false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      1 70  292 % процент   measurementGroup 49 Влажность  0     МИ М.08-2021 (ФР.1.32.2021.40272)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   1023 прочие методы измерения физических факторов false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0     measurementGroup 122114 Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)  1 Указание диапазона не требуется  98746 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-03-10T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня  23 false   false false  false   657 фотометрический false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      1 500  725 градус цветности градус цветности   measurementGroup 134823 Цветность по хром-кобальтовой шкале  0   4518820 Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром (ФР.1.31.2007.03822) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-04-04T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   657 фотометрический false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,05 4,0  710 мг/кг миллиграмм на килограмм   measurementGroup 129245 Массовая концентрация летучих фенолов  0   4522760 Методика выполнения измерений концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и источниках загрязнения атмосферы методом ВЭЖХ Методика выполнения измерений концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и источниках загрязнения атмосферы методом ВЭЖХ (ФР.1.31.2015.19541) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-09-02T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   634 высокоэффективная жидкостная хроматография false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,1 3000  930 мкг/м³ микрограмм на метр кубический   measurementGroup 37 Бенз(а)пирен  0   99098 Методика измерений массовой концентрации ацетальдегида, ацетона, бензола, бутилацетата, изопропилбензола, n-ксилола, m-ксилола, o-ксилола, метилена хлористого, метилметакрилата, метилэтилкетона, пропилбензола, псевдокумола, стирола, толуола, хлорбензола, этилацетата, этилбензола методом газовой хроматографии Питьевая вода, природная вода. Методика измерений массовой концентрации ацетальдегида, ацетона, бензола, бутилацетата, изопропилбензола, метилена хлористого, метилметакрилата, метилэтилкетона, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, пропилбензола, псевдокумола, стирола, толуола, хлорбензола, этилацетата, этилбензола (ФР.1.31.2014.17786) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-01-26T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   658 хроматография газовая/газожидкостная false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,020 6,0  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1309 Массовая концентрация n-ксилола  0        0      0,020 50  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1312 Массовая концентрация ацетона  0        0      0,00010 1,0  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1279 Массовая концентрация бензола  0        0      0,040 50  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1282 Массовая концентрация бутилацетата  0        0      0,020 3,0  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 155438 Массовая концентрация изопропилбензола (кумола)  0        0      0,005 2,0  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1286 Массовая концентрация метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата)  0        0      0,010 10  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1322 Массовая концентрация стирола  0        0      0,004 2,0  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 157034 Массовая концентрация толуола  0        0      0,005 2,0  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1326 Массовая концентрация хлорбензола  0        0      0,0010 5  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1306 Массовая концентрация этилбензола  0        0      0,020 6,0  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1329 Массовая концентрация m-ксилола  0        0      0,020 6,0  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1330 Массовая концентрация o-ксилола  0   4541680 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-03-10T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня  23 false   false false  false   657 фотометрический false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false  654 турбидиметрический false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      1,00 100  660 ЕМФ единица измерения мутности   measurementGroup 3052 Мутность (по формазину)  0   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      0,58 58  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 123472 Мутность (по каолину)  0   100148 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом с ацетилацетоновым реактивом ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (Издание 2018 г) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-09-26T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня  23 false   false false  false   657 фотометрический false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,02 5  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 140379 Массовая концентрация формальдегида  0   99094 АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, ВОЗДУХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ. Методика измерений массовой концентрации бензола, бромдихлорметана, бромоформа (трибромметана), бутилацетата, дибромхлорметана, дихлорэтана (1,2-дихлорэтана), изобутилового спирта (2-метилпропан-1-ола), метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата), метилового спирта (метанола), толуола (метилбензола), четыреххлористого углерода (тетрахлорметана), хлороформа (трихлорметана), фенола (гидроксибензола), формальдегида (метаналя), этилформиата в воздухе МВИ 01.00225/205-54-13 (ФР.1.31.2014.17955) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-04-24T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true true  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   658 хроматография газовая/газожидкостная false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,30 300  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 1288 Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)  0   4531144 Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05509) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-11-24T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   658 хроматография газовая/газожидкостная false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,010 100  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 4997 Массовая концентрация циклогексанона  0   30287 Вода. Методы определения цветности ГОСТ 31868-2012 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2017-07-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  3 ГОСТ Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ  3 false   false false метод Б false   657 фотометрический false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      1 50  725 градус цветности градус цветности    51 500  725 градус цветности градус цветности   measurementGroup 1217 Цветность  0   99474 Методика измерений массовой концентрации никеля в природных и сточных водах фотометрическим методом с диметилглиоксимом ПНД Ф 14.1:2.46-96 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2018-08-24T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true true  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня  23 false   false false  false   657 фотометрический false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      1 11  0     measurementGroup 163903 Массовая концентрация кислоторастворимых форм никеля  0   16305 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО ГОСТ 26483-85 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2017-07-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true true  3 ГОСТ Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ  3 false   false false  false   663 электрохимический false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      1,0 12,0  753 ед. pH единица pH   measurementGroup 2102 pH солевой вытяжки  0   5740 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности ГОСТ Р 57164-2016 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2017-07-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  4 ГОСТ Р Национальные стандарты РФ  4 false   false false п.5.8.1 false   580 органолептический (сенсорный)  false  579 Органолептические (сенсорные) испытания  true false        0      0 5  452 балл балл   measurementGroup 2401 Интенсивность запаха при температуре 20°С  0        0      0 5  452 балл балл   measurementGroup 2402 Интенсивность запаха при температуре 60°С  0   4519090 Методика измерений массовой концентрации акрилонитрила, акролеина, ацетальдегида, бензола, бутилового спирта, диоксида азота, изобутана, окиси азота, пропаналя, пропилового спирта, сероводорода, сероуглерода, формальдегида (метаналя), хлористого винила, эпихлоргидрина, этилбензола в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом газожидкостной хроматографии с использованием портативных газовых хроматографов ФГХ-1, ФГХ-2. Методика измерений массовой концентрации акрилонитрила, акролеина, ацетальдегида, бензола, бутилового спирта, диоксида азота, изобутана, окиси азота, пропаналя, пропилового спирта, сероводорода, сероуглерода, формальдегида (метаналя), хлористого винила, эпихлоргидрина, этилбензола в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом газожидкостной хроматографии с использованием портативных газовых хроматографов ФГХ-1, ФГХ-2. (ФР.1.31.2018.29135) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-06-28T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   658 хроматография газовая/газожидкостная false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,006 200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 134529 Массовая концентрация сероводорода  0        0      0,008 100  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 150639 Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегида)  0        0      0,01 300  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 1306 Массовая концентрация этилбензола  0   30287 Вода. Методы определения цветности ГОСТ 31868-2012 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2017-07-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  3 ГОСТ Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ  3 false   false false  false  4531148 Методика измерений массовой концентрации бензальдегида (бензойный альдегид), диизопропилового эфира, N,N-диметилацетамида, изофорона, изопрена (2-метил-1,3-бутадиен), мета-крезола (3-метилфенол), метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пара-крезола (4-метилфенол), орто-крезола (2-метилфенол), пропаналя (пропионовый альдегид), пропилена, сероводорода (дигидросульфид), тетрагидрофурана, уксусной кислоты (этановая кислота), фенола (гидроксибензол) (ФР.1.31.2012.12721) Методика измерений массовой концентрации бензальдегида (бензойный альдегид), диизопропилового эфира, N,N-диметилацетамида, изофорона, изопрена (2-метил-1,3-бутадиен), мета-крезола (3-метилфенол), метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пара-крезола (4-метилфенол), орто-крезола (2-метилфенол), пропаналя (пропионовый альдегид), пропилена, сероводорода (дигидросульфид), тетрагидрофурана, уксусной кислоты (этановая кислота), фенола (гидроксибензол) (ФР.1.31.20 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-11-24T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   658 хроматография газовая/газожидкостная false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,2 100  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 1260 Массовая концентрация N,N-диметилацетамида  0   4525184 Методика измерений массовой концентрации аммиака и аммоний-ионов в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом с реактивом Несслера ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (издание 2022 г.) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-03-16T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня  23 false   false false  false   657 фотометрический false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,1 100  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 124853 Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов  0   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0     measurementGroup 3134 Массовая концентрация аммонийного азота  1 Указание диапазона не требуется  4520636 Методика измерений биохимического потребления кислорода после п-дней инкубации в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах ОВ 1.2020 Методика измерений биохимического потребления кислорода после п-дней инкубации в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах (ФР.1.31.2020.38597) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-07-24T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false  652 титриметрический (объемный) метод false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,5 6,0  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр       0     measurementGroup 396 Биохимическое потребление кислорода (БПК)  3 С учетом разбавления  4529386 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения. Метод измерений линейных размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний МИ РД.10-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения. Метод измерений линейных размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний (ФР.1.27.2022.42694) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-11-14T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   599 измерение геометрических параметров (длина, угол) false  598 Физико-механические true false        0      0,1 2,0  4 м метр   measurementGroup 1916 Высота  0        0      0,1 100  4 м метр   measurementGroup 7306 Длина  0   99477 Методика (метод) измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН ПНД Ф 14.1.272-2012 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2018-08-23T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true true  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня  23 false   false false  false   638 инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод) false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,05 1000  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 2538 Массовая концентрация нефтепродуктов  0        0      0,05 1000  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 2903 Нефтепродукты  0   4545052 Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов (в том числе с пересчетом на массовую концентрацию азота нитритов) в пробах питьевых и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) водных объектов, фотометрическим методом с реактивом Грисса ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2024-01-11T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня  23 false   false false  false   657 фотометрический метод false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      3,00 400  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 131599 Массовая концентрация нитрит-ионов  3 С учетом разбавления       0      3,00 400  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 2026 Нитрит-ион  3 С учетом разбавления       0      3,00 400  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 136384 Нитриты  3 С учетом разбавления   ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005 (издание 2013 г.) (ФР.1.31.2013.15836)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true  4540268 Количественный химический анализ вод. Методика измерений химического потребления кислорода (ХПК) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005 (издание 2013 г.) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-02-26T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   657 фотометрический метод false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      10 10000  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 1622 Химическое потребление кислорода (ХПК)  0   4580684 Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2025.51450) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2025-07-13T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   658 хроматография газовая (газожидкостная) false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 129664 м-ксилол  0        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 2531 о-Ксилол  0        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 123655 п-Ксилол  0   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      0,0100 1200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 119 Ксилолы (смесь изомеров)  0   4571134 ГСИ. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов, жиров, масел и их форм в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воздухе закрытых помещений и промышленных выбросах, массовой концентрации нефтепродуктов, жиров, масел во всех типах вод, массовой доли нефтепродуктов, жиров, масел в жидких и твердых отходах производства и потребления, почве, грунтах, песке, иле (в том числе активном), осадках сточных вод, шламах, донных отложениях, ИК-спектрометрическим методом МИ НП.23-2024 ГСИ. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов, жиров, масел и их форм в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воздухе закрытых помещений и промышленных выбросах, массовой концентрации нефтепродуктов, жиров, масел во всех типах вод, массовой доли нефтепродуктов, жиров, масел в жидких и твердых отходах производства и потребления, почве, грунтах, песке, иле (в том числе активном), осадках сточных вод, шламах, донных отложениях, ИК-спектрометрическим методом (ФР.1.31.2024.49038) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2024-09-04T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false раздел 7 false   638 инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод) true  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false   МИ НП.23-2024 (ФР.1.31.2024.49038)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false 7 раздел true   638 инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод) false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,1 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup  Массовая концентрация нефтепродуктов и их форм  0        0      0,1 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм суммарно  0   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация бензина. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел  0        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация керосина. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел  0        0      0,08 1200000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация углеводородов предельных С12-С19 [суммарно, в пересчете на углерод (С)]. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел  0        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель: Массовая концентрация аэрозоля масла. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм, массовая концентрация нефтепродуктов и их форм  0        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель: Массовая концентрация масел минеральных. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм, массовая концентрация нефтепродуктов и их форм   0   99088 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ МВИ 64-04 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-03-30T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   658 хроматография газовая (газожидкостная) false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,05 200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 1320 Массовая концентрация пропилбензола  0        0      0,05 200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 1306 Массовая концентрация этилбензола  0   4505444 Методика измерений массовой концентрации и объемной доли окислителей и восстановителей в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах и замкнутых помещениях газоанализатором ГАНК-4 Методика измерений массовой концентрации и объемной доли окислителей и восстановителей в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах и замкнутых помещениях газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2020.37246) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-04-23T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  3 ГОСТ Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ  3 false   false false  false   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      0,01 6,0  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 925 Перекись водорода  0   4584142 Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 МИ 4215-016-56591409-2011 Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изменением № 1 (2020 г.) (ФР.1.31.2011.09650) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2025-12-17T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      3 100  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 156375 Массовая концентрация глутарового альдегида  0   98719 Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08573) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-06-26T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      6 200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 155470 Массовая концентрация метакриловой кислоты  0   4505250 Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих органических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 Методика измерений № 1-12-2011. Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих органических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.09651) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-04-23T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  3 ГОСТ Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ  3 false   false false  false   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      0,06 2,00  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 2532 Анилин  0   4524180 Методика измерения массовой концентрации аэрозолей солей и кислот в воздухе газоанализатором ГАНК-4 Методика измерения массовой концентрации аэрозолей солей и кислот в воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2022.44100) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-10-02T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      0,025 20  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 582 Лимонная кислота  0    ОмЛИЦ-06.2025 Методика измерений концентрации серы в атмосферном воздухе, рабочей зоны, промышленных выбросов фотометрическим методом   1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   657 фотометрический метод false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      1 12  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Сера (сера элементарная)  0    ОмЛИЦ-03.2025. Методика измерений содержания бензола, толуола, ксилола на коже газохроматографичеким методом   1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   658 хроматография газовая (газожидкостная) false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,002 0,5  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр     Бензол  0        0      0,01 3,0  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр     Ксилол   0        0      0,002 0,5  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр     Толуол  0    Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от аппаратных дворов предприятий ПАО "Газпром нефть".АО "НИИ Атмосфера", ЗАО "ИИЦ "БЕЛИНЭКОМП", 16.07.2025  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   470 отбор проб false  469 Отбор проб true false        0     measurementGroup 125821 Отбор проб  1 Указание диапазона не требуется   Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от градирен предприятий ПАО "Газпром нефть". АО "НИИ Атмосфера". 07.07.2025  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   470 отбор проб false  469 Отбор проб true false        0     measurementGroup 125821 Отбор проб  1 Указание диапазона не требуется  98983 Методика выполнения измерений массовой доли влаги (влажности) в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2018-01-25T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня  23 false   false false  false   4578998 Количественный химический анализ почв, грунтов, донных отложений. Методика измерений pH в водных вытяжках проб почв, грунтов, донных отложений потенциометрическим методом МИ-ШАНЭКО-002-2025 Количественный химический анализ почв, грунтов, донных отложений. Методика измерений pH в водных вытяжках проб почв, грунтов, донных отложений потенциометрическим методом (ФР.1.31.2025.51246) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2025-06-02T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   1190 электрохимический метод (группа потенциометрических методов) true  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false   МИ-ШАНЭКО-002-2025 Количественный химический анализ почв, грунтов, донных отложений. Методика измерений pH в водных вытяжках проб почв, грунтов, донных отложений потенциометрическим методом (ФР.1.31.2025.51246)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   1190 электрохимический метод (группа потенциометрических методов) false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      1,0 12,0  536 pH водородный показатель     рН водной вытяжки  0     МИ-ШАНЭКО-005-2025 Количественный химический анализ почв, грунтов, донных отложений. Методика измерений pH в солевых вытяжках проб почв, грунтов, донных отложений потенциометрическим методом (ФР.1.31.2025.51243)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   1190 электрохимический метод (группа потенциометрических методов) false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      1,0 12,0  536 pH водородный показатель     рН в солевых вытяжках  0   4524322 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах МИ П.16-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах (ФР.1.31.2022.44028) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2023-03-15T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   1172 измерение скорости движения воздуха false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      4 50  90 м/с метр в секунду   measurementGroup 6298 Скорость  0        0      4 50  90 м/с метр в секунду   measurementGroup 123034 Скорость газового потока  0   599 измерение геометрических параметров (длина, угол) false  598 Физико-механические true false        0      0,01 100  4 м метр   measurementGroup 137414 Диаметр газохода круглого сечения  0   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      0,000001 1000000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 131538 Среднесуточная концентрация загрязняющих веществ  0   492 измерение влажности false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      10 98  292 % процент   measurementGroup 5312 Относительная влажность  0   4522708 Методика измерений массовой концентрации органических веществ (18 соединений) в различных типах вод газохроматографическим методом с использованием газовой экстракции ОВ 05.2020 Методика измерений массовой концентрации органических веществ (18 соединений) в различных типах вод газохроматографическим методом с использованием газовой экстракции (ФР.1.31.2021.39858) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-09-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   658 хроматография газовая (газожидкостная) false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 28 Ацетон  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 2528 Ацетонитрил  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 39 Бензол  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 121928 Бутилацетат  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 123657 Изопропилбензол  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 136 Метанол  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 2648 Метил-трет-бутиловый эфир  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 235 Стирол  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 251 Толуол  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 285 Этанол  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 287 Этилбензол  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 2531 о-Ксилол  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 164065 Массовая концентрация бутан-1-ола  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 176507 Массовая концентрация бутанол (бутан-2-ола) (бутилового спирта)  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 176230 Массовая концентрация пропан-1-ола  0        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр   measurementGroup 176231 Массовая концентрация пропан-2-ола  0        0     measurementGroup 178876 Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС)  1 Указание диапазона не требуется       0     measurementGroup 167146 Сумма летучих органических соединений  1 Указание диапазона не требуется  675 расчетный метод true  674 Расчетный метод true false  4568012 Методика выполнения измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах с применением газоанализаторов «Полар», «Протон», «Полар Универсал», «Полар про» и «Полар 7» и массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с применением газоанализаторов «Полар-2» ПЭП-МВИ-005-23 Методика выполнения измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах с применением газоанализаторов «Полар», «Протон», «Полар Универсал», «Полар про» и «Полар 7» и массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с применением газоанализаторов «Полар-2» (ФР.1.31.2024.48235) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2024-05-23T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   1145 инструментальный метод false  1147 Инструментальный метод true false        0      25 100  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 308 Азота диоксид  0        0      18 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 309 Азота оксид  0        0      1,2 25  905 % об. процент по объему   measurementGroup 2356 Кислород  0        0      35 300  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 1055 Сера диоксид  0        0      60 1000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 139358 Сероводород  0        0      15 500  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 1150 Углерода оксид  0   4517296 Газоанализатор "ПОЛАР". Руководство по эксплуатации ПЛЦК.413411.001 РЭ Газоанализатор "ПОЛАР". Руководство по эксплуатации 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-09-19T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  67 РЭ Руководство по эксплуатации   67 false   false false  false   495 измерение температуры false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      минус 20 800  61 ˚С градус Цельсия   measurementGroup 3054 Температура газового потока  0   493 измерение давления false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      минус 50 50  729 гПа гектопаскаль   measurementGroup 178056 Избыточное давление (разрежение) газов  0   1172 измерение скорости движения воздуха false  490 Измерение параметров физических факторов true false        0      4 50  90 м/с метр в секунду   measurementGroup 123034 Скорость газового потока  0   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0     measurementGroup 127742 Объемная доля диоксида углерода  5 Расчетный показатель    ПЭП-МВИ-005-23 Методика выполнения измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах с применением газоанализаторов «Полар», «Протон», «Полар Универсал», «Полар про» и «Полар 7» и массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с применением газоанализаторов «Полар-2» (ФР.1.31.2024.48235)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      30 715  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    50 3550  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Сумма оксидов азота (NOx) в пересчете на NO2  0    ОВ 1.2020 Методика измерений биохимического потребления кислорода после п-дней инкубации в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах (ФР.1.31.2020.38597);  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0       Соотношение ХПК/БПК  1 Указание диапазона не требуется   Методика измерений массовых концентраций соединений лития, кальция, натрия в  пробах промышленных выбросов и  атмосферного воздуха методом ионной хроматографии. ОмЛИЦ-01.2026  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   659 хроматография жидкостная ионная false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,015 0,2  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    0,0188 0,125  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Кальций  0        0      0,001 0,2  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    0,0188 0,125  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Литий  0        0      0,005 0,2  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    0,0188 0,125  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Натрий  0   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0       Соединения кальция (гидроксид кальция в пересчете на кальций)  1 Указание диапазона не требуется       0       Соединения лития (гидроксид лития в пересчете на литий)  1 Указание диапазона не требуется       0       Соединения натрия (гидроксид натрия в пересчете нанатрий)  1 Указание диапазона не требуется   ОмЛИЦ-06.2025 Методика измерений концентрации серы в атмосферном воздухе, рабочей зоны, промышленных выбросов фотометрическим методом  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   657 фотометрический метод false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,0375 0,45  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Сера  0   4521338 Методика измерений массовой концентрации йода в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом М-03.43-47-01-2014 Методика измерений массовой концентрации йода в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом (ФР.1.31.2015.19442) 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-08-03T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false   657 фотометрический метод false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,5 10,0  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 108 Йод  0    МИ П.16-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах (ФР.1.31.2022.44028)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   599 измерение геометрических параметров (длина, угол) false  598 Физико-механические true false        0      0,01 100  4 м метр     Диаметр газохода  0        0      0,01 100  4 м метр     Линейные размеры газохода (высота)  0        0      0,01 100  4 м метр     Линейные размеры газохода (ширина)  0   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      0,000000000001 1000000000  732 г/с грамм в секунду   measurementGroup 137781 Мощность выброса  5 Расчетный показатель   ОмЛИЦ-03.2026. Методика измерений содержания бензола, толуола, ксилола на коже газохроматографичеким методом  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   658 хроматография газовая (газожидкостная) false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,002 0,5  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр   measurementGroup 39 Бензол  0        0      0,01 3,0  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр   measurementGroup 579 Ксилол  0        0      0,002 0,5  1163 мг/см² миллиграмм на квадратный сантиметр   measurementGroup 251 Толуол  0    ОмЛИЦ-06.2025 Методика измерений концентрации серы в атмосферном воздухе, рабочей зоны, промышленных выбросов фотометрическим методом  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   ОмЛИЦ-06.2026 Методика измерений концентрации серы в атмосферном воздухе, рабочей зоны, промышленных выбросов фотометрическим методом  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   657 фотометрический метод false  626 Химические испытания, физико-химические испытания true false        0      0,0375 0,45  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 7876 Сера  0   4514494 ГСИ. Микроклимат. Метод измерений показателей микроклимата. Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданиях общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе МИ М.08−2021 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 2022-03-24T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений  38 false   false false  false    ОмЛИЦ-06.2026. Методика измереий концентрации серы в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах фотометрическим методом  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   657 фотометрический метод false  626 Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" true false        0      0,0375 0,45  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр   measurementGroup 7876 Сера  0    МИ П.16-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах (ФР.1.31.2022.44028)  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            false false  true   675 расчетный метод false  674 Расчетный метод true false        0      0,000000000001 1000000000  732 г/с грамм в секунду     Мощность выброса  0        0      0,01 100  292 % процент     Эффективность работы установки очистки газа/ Эффективность работы пылегазоочистной установки  0    Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от аппаратных дворов предприятий ПАО "Газпром нефть". АО "НИИ Атмосфера", ЗАО "Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП»", 16.06.2025;  1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00            true false  true   470 отбор проб false  469 Отбор проб true true        0     measurementGroup 125821 Отбор проб  1 Указание диапазона не требуется   165 Почвы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   79 Открытый воздух  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   73 Питьевая вода  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   19 Вода плавательных бассейнов и аквапарков  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   13 Смывы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   114 Промышленные выбросы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   61 Природные воды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   58 Техническая вода  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   23 Воздух служебных помещений  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   189 Воды подземные технические  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   116 Отходящие газы от топливосжигающих установок  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   24 Воздух рабочей зоны  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   76 Сточные воды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   8 Здания и сооружения  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   4 Производственная (рабочая) среда  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   4 Подземные воды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   113 Газопылевые потоки  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   3 Производственные помещения  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   44 Помещения/Здания  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   15 Территории производственного назначения  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   94 Системы вентиляции и кондиционирования  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false     в том числе в проемах и системе вентиляции промышленных зданий okpd2   1982 Воздух непроизводственных помещений  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   2 Рабочие места  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   171 Почва  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   98 Слаботочные системы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   57 Воды сточные очищенные  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   49 Атмосферный воздух ненаселенных территорий  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   2 Атмосферный воздух населенных территорий  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   115 Отработавшие газы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   33 Инженерные сети / Коммуникации  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   67 Воздух замкнутых помещений  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   20 Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   205 Чистые помещения и чистые зоны  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   188 Воды подземные питьевые  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   78 Воздух санитарно-защитной зоны  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   1 Жилые помещения и общественные здания  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   47 Помещения/Здания производственного назначения  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      okpd2   65 Атмосферный воздух  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   43 Территории участков под застройку (селитебная территория)  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   100 Технологические среды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   101 Вода очищенная  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   102 Вода для инъекций  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   103 Чистый пар  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   104 Сжатый воздух  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   105 Сжатые газы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   106 Комплексные газовые смеси  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   107 Модифицированная газовая среда  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   108 Питательные среды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   109 Технологические водные среды
  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   110 Технологические газовые среды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   111 Твердые технологические среды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   112 Комбинированные технологические среды  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   181 Вода подготовленная (исправленная)  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   182 Вода специально подготовленная (исправленная)  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   1935 Вода для гемодиализа  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   1959 Модельные растворы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   1960 Водные вытяжки  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   1961 Буровые растворы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   1962 Вода деаэрированная  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   1981 Вода деионизированная  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   1999 Водно-спиртовые растворы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false      environment_object   95 Вентиляционные системы  false           1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 0         false     в том числе проемы environment_object   38 Выполнение работ по испытаниям (исследованиям) объектов окружающей среды, которыми являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы, например воздух, почва, природные источники воды, подземные реки и прочее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Окружающая среда 3.  21 ИЛ окр среда   92 normDocument 1 1 Методика измерений Методика измерений false 0 false   0 Справочник    37  4 normativeDocument norm_doc_methods   4 normativeDocument   1 ТР ТС/ЕАЭС true Название документа techreg methodicsTrEaes  2 ЕП РФ true Тип документа norm_doc_type_method MethodsEpRf  3 ЕП ЕАЭС true Тип документа norm_doc_type_method MethodsEpEaes  4 ТР РФ true Название документа techreg methodicsTrRf  5 Тип документа false   doc_type  93 testMethod 1 1 Метод испытаний  Метод испытаний  false 1 false   0 Справочник    54  1 base testing_methods_without_children   3 dictionary   102 objects 1  Объекты Объекты false 0 false   0 Справочник    27  1 base environment_object   3 dictionary   107 measurementGroup 1  Показатели/Диапазон Показатели/Диапазон false 0 false   0 Справочник    34  3 dictionary property_measured   8 measurementGroup   297 note 0  В части В части false 0 false   0 Справочник    86  1 base    10 textArray   276 rangeType 1  Типы диапазонов показателей Типы диапазонов показателей false 0 false   0 Справочник    87  1 base range_type   3 dictionary    38 ИЛ ок среда Application    185 Методика ;    215 normDocument       184 Вид/метод измерений ;    214 testMethod       187 Показатели/Диапазон ;    270 measurementGroup       186 Объекты ;    216 objects       102  name  545 note       39 ИЛ ок среда PDF 2   189 Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*

 ;    221 normDocument       220 testMethod       190 Наименование объекта ;    271 note       191 Код ОКПД2** ;    192 Код ТН ВЭД ЕАЭС*** ;    193 Определяемая характеристика (показатель) ;    272 measurementGroup       194 Диапазон определения** ;    273 measurementGroup      Испытания средств измерений в целях утверждения их типа  10 ИЛ наименование испытательной лаборатории 2 Испытательная лаборатория (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)  8 Окружающая среда  2 Добровольная     3  1 Отобранные методики Добавить методики true   9  92 normDocument 1 1 Методика измерений Методика измерений false 0 false   0 Справочник    37  4 normativeDocument norm_doc_methods   4 normativeDocument   1 ТР ТС/ЕАЭС true Название документа techreg methodicsTrEaes  2 ЕП РФ true Тип документа norm_doc_type_method MethodsEpRf  3 ЕП ЕАЭС true Тип документа norm_doc_type_method MethodsEpEaes  4 ТР РФ true Название документа techreg methodicsTrRf  5 Тип документа false   doc_type false  10  93 testMethod 1 1 Метод испытаний  Метод испытаний  false 1 false   0 Справочник    54  1 base testing_methods_without_children   3 dictionary  true  18  107 measurementGroup 1  Показатели/Диапазон Показатели/Диапазон false 0 false   0 Справочник    34  3 dictionary property_measured   8 measurementGroup  true  4  2 Отобранные объекты Добавить объекты false   11  102 objects 1  Объекты Объекты false 0 false   0 Справочник    27  1 base environment_object   3 dictionary  false  62  297 note 0  В части В части false 0 false   0 Справочник    86  1 base    10 textArray  true Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды Испытания (исследования) объектов окружающей среды  2 наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория (центр)      1   normDocument   4520636 ОВ 1.2020 Методика измерений биохимического потребления кислорода после п-дней инкубации в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах (ФР.1.31.2020.38597) 2022-07-24T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений биохимического потребления кислорода после п-дней инкубации в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах false false    testMethod   626 false false false false Химические испытания, физико-химические испытания false false   testMethod   652 626 false false false false титриметрический (объемный) метод false false   objects   73 okpd2 false false false false Питьевая вода false false   objects   61 okpd2 false false false false Природные воды false false   objects   58 okpd2 false false false false Техническая вода false false   objects   76 okpd2 false false false false Сточные воды false false   objects   4 okpd2 false false false false Подземные воды false false   objects   57 okpd2 false false false false Воды сточные очищенные false false   measurementGroup        0      0,5 10000  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    396 Биохимическое потребление кислорода (БПК)  0    note  Питьевая вода    note  Природные воды    note  Техническая вода    note  Сточные воды    note  Подземные воды    note  Воды сточные очищенные    2   normDocument   false false false false ОВ 1.2020 Методика измерений биохимического потребления кислорода после п-дней инкубации в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах (ФР.1.31.2020.38597); false false    testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   objects   73 okpd2 false false false false Питьевая вода false false   objects   61 okpd2 false false false false Природные воды false false   objects   58 okpd2 false false false false Техническая вода false false   objects   76 okpd2 false false false false Сточные воды false false   objects   57 okpd2 false false false false Воды сточные очищенные false false   measurementGroup        0       Соотношение ХПК/БПК  1 Указание диапазона не требуется   note  Питьевая вода    note  Природные воды    note  Техническая вода    note  Сточные воды    note  Воды сточные очищенные    3   normDocument   4545052 ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 2024-01-11T00:00:00.000+00:00 true false  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня false false false false Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов (в том числе с пересчетом на массовую концентрацию азота нитритов) в пробах питьевых и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) водных объектов, фотометрическим методом с реактивом Грисса false false    testMethod   626 false false false false Химические испытания, физико-химические испытания false false   testMethod   657 626 false false false false фотометрический метод false false   objects   61 okpd2 false false false false Природные воды false false   objects   58 okpd2 false false false false Техническая вода false false   objects   76 okpd2 false false false false Сточные воды false false   measurementGroup        0      3,00 400  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    131599 Массовая концентрация нитрит-ионов  3 С учетом разбавления   note  Природные воды    note  Техническая вода    note  Сточные воды    4   normDocument   99477 ПНД Ф 14.1.272-2012 2018-08-23T00:00:00.000+00:00 true true  23 ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федерального уровня false false false false Методика (метод) измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН false false    testMethod   626 false false false false Химические испытания, физико-химические испытания false false   testMethod   638 626 false false false false инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод) false false   objects   58 okpd2 false false false false Техническая вода false false   objects   76 okpd2 false false false false Сточные воды false false   measurementGroup        0      0,05 1000  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    2538 Массовая концентрация нефтепродуктов  0    note  Техническая вода    note  Сточные воды    5   normDocument   4540268 ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005 (издание 2013 г.) 2023-02-26T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Количественный химический анализ вод. Методика измерений химического потребления кислорода (ХПК) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом false false    testMethod   626 false false false false Химические испытания, физико-химические испытания false false   testMethod   657 626 false false false false фотометрический метод false false   objects   73 okpd2 false false false false Питьевая вода false false   objects   61 okpd2 false false false false Природные воды false false   objects   58 okpd2 false false false false Техническая вода false false   objects   189 okpd2 false false false false Воды подземные технические false false   objects   76 okpd2 false false false false Сточные воды false false   objects   4 okpd2 false false false false Подземные воды false false   objects   57 okpd2 false false false false Воды сточные очищенные false false   measurementGroup        0      10 10000  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    1622 Химическое потребление кислорода (ХПК)  0    note  Питьевая вода    note  Природные воды    note  Техническая вода    note  Воды подземные технические    note  Сточные воды    note  Подземные воды    note  Воды сточные очищенные    6   normDocument   4522708 ОВ 05.2020 Методика измерений массовой концентрации органических веществ (18 соединений) в различных типах вод газохроматографическим методом с использованием газовой экстракции (ФР.1.31.2021.39858) 2022-09-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений массовой концентрации органических веществ (18 соединений) в различных типах вод газохроматографическим методом с использованием газовой экстракции false false    testMethod   626 false false false false Химические испытания, физико-химические испытания false false   testMethod   658 626 false false false false хроматография газовая (газожидкостная) false false   objects   61 okpd2 false false false false Природные воды false false   objects   58 okpd2 false false false false Техническая вода false false   objects   76 okpd2 false false false false Сточные воды false false   objects   57 okpd2 false false false false Воды сточные очищенные false false   measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    222 Спирт бутиловый  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    120412 Массовая концентрация о-ксилола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    1306 Массовая концентрация этилбензола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    1362 Массовая концентрация этанола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    157034 Массовая концентрация толуола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    1322 Массовая концентрация стирола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    1265 Массовая концентрация метил-трет-бутилового эфира  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    1317 Массовая концентрация метанола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    1315 Массовая концентрация изопропилбензола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    1282 Массовая концентрация бутилацетата  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    1279 Массовая концентрация бензола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    142175 Массовая концентрация ацетонитрила  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    1312 Массовая концентрация ацетона  0    measurementGroup        0      167146 Сумма летучих органических соединений  1 Указание диапазона не требуется   measurementGroup        0      178876 Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС)  1 Указание диапазона не требуется   measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    176231 Массовая концентрация пропан-2-ола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    176230 Массовая концентрация пропан-1-ола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    176507 Массовая концентрация бутанол (бутан-2-ола) (бутилового спирта)  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    164065 Массовая концентрация бутан-1-ола  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    2531 о-Ксилол  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    287 Этилбензол  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    285 Этанол  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    251 Толуол  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    235 Стирол  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    2648 Метил-трет-бутиловый эфир  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    136 Метанол  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    123657 Изопропилбензол  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    121928 Бутилацетат  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    39 Бензол  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    2528 Ацетонитрил  0    measurementGroup        0      0,01 200  649 мг/дм³ миллиграмм на кубический дециметр    28 Ацетон  0    note  Природные воды    note  Техническая вода    note  Сточные воды    note  Воды сточные очищенные    7   normDocument   4529386 МИ РД.10-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения. Метод измерений линейных размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний (ФР.1.27.2022.42694) 2022-11-14T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения. Метод измерений линейных размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний false false    testMethod   598 false false false false Физико-механические false false   testMethod   599 598 false false false false измерение геометрических параметров (длина, угол) false false   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   44 okpd2 false false false false Помещения/Здания false false   measurementGroup        0      0,1 10  4 м метр    1916 Высота  0    measurementGroup        0      0,1 100  4 м метр    7306 Длина  0    measurementGroup        0      0,1 10  4 м метр    206 Расстояние  0    note  Здания и сооружения    note  Производственные помещения    note  Помещения/Здания    8   normDocument   4529386 МИ РД.10-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения. Метод измерений линейных размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний (ФР.1.27.2022.42694) 2022-11-14T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения. Метод измерений линейных размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний false false    testMethod   598 false false false false Физико-механические false false   testMethod   599 598 false false false false измерение геометрических параметров (длина, угол) false false   objects   15 okpd2 false false false false Территории производственного назначения false false   measurementGroup        0      0,1 500  4 м метр    7308 Ширина  0    measurementGroup        0      0,1 500  4 м метр    7306 Длина  0    measurementGroup        0      0,1 20,0  4 м метр    1916 Высота  0    note  Территории производственного назначения (в том числе открытые территории)   9   normDocument   4580684 Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2025.51450) 2025-07-13T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии false false    testMethod   626 false false false false Химические испытания, физико-химические испытания false false   testMethod   658 626 false false false false хроматография газовая (газожидкостная) false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   65 environment_object false false false true Атмосферный воздух false false   objects   15 okpd2 false false false false Территории производственного назначения false false   measurementGroup        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    120410 Массовая концентрация п-ксилола  0    measurementGroup        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    120412 Массовая концентрация о-ксилола  0    measurementGroup        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    120408 Массовая концентрация м-ксилола  0    measurementGroup        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    123655 п-Ксилол  0    measurementGroup        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    2531 о-Ксилол  0    measurementGroup        0      0,0100 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    129664 м-ксилол  0    note  Промышленные выбросы    note  Атмосферный воздух    note  Территории производственного назначения (в том числе открытые территории)   10   normDocument   4580684 Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2025.51450) 2025-07-13T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений массовой концентрации дихлорметана, 1,2-дихлорпропана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, перхлорэтилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, толуола, трихлорэтилена, хлороформа, четырёххлористого углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных и замкнутых помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии false false    testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   65 environment_object false false false true Атмосферный воздух false false   objects   15 okpd2 false false false false Территории производственного назначения false false   measurementGroup        0      0,0100 1200  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    119 Ксилолы (смесь изомеров)  0    note  Промышленные выбросы    note  Атмосферный воздух    note  Территории производственного назначения (в том числе открытые территории)   11   normDocument   false false false false МИ НП.23-2024 (ФР.1.31.2024.49038) false false  7 раздел  testMethod   626 false false false false Химические испытания, физико-химические испытания false false   testMethod   638 626 false false false false инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод) false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   94 okpd2 false false false false Системы вентиляции и кондиционирования false false   objects   65 environment_object false false false true Атмосферный воздух false false   objects   15 okpd2 false false false false Территории производственного назначения false false   measurementGroup        0      0,1 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация нефтепродуктов и их форм  0    measurementGroup        0      0,1 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм суммарно  0    note  Промышленные выбросы    note  Здания и сооружения    note  Системы вентиляции и кондиционирования    note  Атмосферный воздух    note  Территории производственного назначения (в том числе открытые территории)   12   normDocument   false false false false МИ НП.23-2024 (ФР.1.31.2024.49038) false false  7 раздел  testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   8 okpd2 false false false false Здания и сооружения false false   objects   65 environment_object false false false true Атмосферный воздух false false   objects   94 okpd2 false false false false Системы вентиляции и кондиционирования false false   objects   15 okpd2 false false false false Территории производственного назначения false false   measurementGroup        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация бензина. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел  0    measurementGroup        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация керосина. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел  0    measurementGroup        0      0,08 1200000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель Массовая концентрация углеводородов предельных С12-С19 [суммарно, в пересчете на углерод (С)]. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел  0    measurementGroup        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель: Массовая концентрация аэрозоля масла. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм, массовая концентрация нефтепродуктов и их форм  0    measurementGroup        0      0,10 1500000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр     Расчётный показатель: Массовая концентрация масел минеральных. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нефтепродуктов, жиров, масел и их форм, массовая концентрация нефтепродуктов и их форм   0    note  Промышленные выбросы    note  Здания и сооружения    note  Атмосферный воздух    note  Системы вентиляции и кондиционирования    note  Территории производственного назначения (в том числе открытые территории)   13   normDocument   false false false false Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от градирен предприятий ПАО "Газпром нефть". АО "НИИ Атмосфера". 07.07.2025 false false    testMethod   469 false false false false Отбор проб false false   testMethod   470 469 false false false false отбор проб false false   objects   76 okpd2 false false false false Сточные воды false false   objects   1 okpd2 false false false false Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников false false   objects   65 environment_object false false false true Атмосферный воздух false false   measurementGroup        0      125821 Отбор проб  1 Указание диапазона не требуется   note  Сточные воды    note  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников    note  Атмосферный воздух    14   normDocument   false false false false Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от аппаратных дворов предприятий ПАО "Газпром нефть". АО "НИИ Атмосфера", ЗАО "Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП»", 16.06.2025; false false    testMethod   469 false false false false Отбор проб false false   testMethod   470 469 false false false false отбор проб false false   objects   65 environment_object false false false false Атмосферный воздух false false   objects   15 okpd2 false false false false Территории производственного назначения false false   measurementGroup        0      125821 Отбор проб  1 Указание диапазона не требуется   note  Атмосферный воздух    note  Территории производственного назначения    15   normDocument   false false false false МИ-ШАНЭКО-002-2025 Количественный химический анализ почв, грунтов, донных отложений. Методика измерений pH в водных вытяжках проб почв, грунтов, донных отложений потенциометрическим методом (ФР.1.31.2025.51246) false false    testMethod   626 false false false false Химические испытания, физико-химические испытания false false   testMethod   1190 626 false false false false электрохимический метод (группа потенциометрических методов) false false   objects   165 okpd2 false false false false Почвы false false   measurementGroup        0      1,0 12,0  536 pH водородный показатель     рН водной вытяжки  0    note  Почвы    16   normDocument   false false false false  МИ-ШАНЭКО-005-2025 Количественный химический анализ почв, грунтов, донных отложений. Методика измерений pH в солевых вытяжках проб почв, грунтов, донных отложений потенциометрическим методом (ФР.1.31.2025.51243) false false    testMethod   626 false false false false Химические испытания, физико-химические испытания false false   testMethod   1190 626 false false false false электрохимический метод (группа потенциометрических методов) false false   objects   165 okpd2 false false false false Почвы false false   measurementGroup        0      1,0 12,0  536 pH водородный показатель     рН в солевых вытяжках  0    note  Почвы    17   normDocument   4524322 МИ П.16-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах (ФР.1.31.2022.44028) 2023-03-15T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   1172 490 false false false false измерение скорости движения воздуха false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   1 okpd2 false false false false Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников false false   measurementGroup        0      0,5 70  90 м/с метр в секунду    123034 Скорость газового потока  0    measurementGroup        0      0,5 70  90 м/с метр в секунду    6298 Скорость  0    note  Промышленные выбросы    note  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников    18   normDocument   4524322 МИ П.16-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах (ФР.1.31.2022.44028) 2023-03-15T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах false false    testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   objects   65 environment_object false false false true Атмосферный воздух false false   measurementGroup        0      0,000001 1000000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    131538 Среднесуточная концентрация загрязняющих веществ  0    note  Атмосферный воздух    19   normDocument   false false false false МИ П.16-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах (ФР.1.31.2022.44028) false false    testMethod   598 false false false false Физико-механические false false   testMethod   599 598 false false false false измерение геометрических параметров (длина, угол) false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   94 okpd2 false false false false Системы вентиляции и кондиционирования false false   objects   1 okpd2 false false false false Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников false false   measurementGroup        0      0,01 100  4 м метр     Диаметр газохода  0    measurementGroup        0      0,01 100  4 м метр     Линейные размеры газохода (высота)  0    measurementGroup        0      0,01 100  4 м метр     Линейные размеры газохода (ширина)  0    note  Промышленные выбросы    note  Системы вентиляции и кондиционирования    note  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников    20   normDocument   false false false false МИ П.16-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах (ФР.1.31.2022.44028) false false    testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   116 okpd2 false false false false Отходящие газы от топливосжигающих установок false false   objects   1 okpd2 false false false false Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников false false   measurementGroup        0      0,000000000001 1000000000  732 г/с грамм в секунду     Мощность выброса  0    measurementGroup        0      0,01 100  292 % процент     Эффективность работы установки очистки газа/ Эффективность работы пылегазоочистной установки  0    note  Промышленные выбросы    note  Отходящие газы от топливосжигающих установок    note  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников    21   normDocument   4524322 МИ П.16-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах (ФР.1.31.2022.44028) 2023-03-15T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений влажности, температуры, скорости, объемного расхода промышленных выбросов, газопылевых (газовых) потоков, массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   492 490 false false false false измерение влажности false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   116 okpd2 false false false false Отходящие газы от топливосжигающих установок false false   objects   113 okpd2 false false false false Газопылевые потоки false false   objects   94 okpd2 false false false false Системы вентиляции и кондиционирования false false   measurementGroup        0      10 98  292 % процент    5312 Относительная влажность  0    note  Промышленные выбросы    note  Отходящие газы от топливосжигающих установок    note  Газопылевые потоки    note  Системы вентиляции и кондиционирования (в том числе в проемах и системе вентиляции промышленных зданий)   22   normDocument   4568012 ПЭП-МВИ-005-23 Методика выполнения измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах с применением газоанализаторов «Полар», «Протон», «Полар Универсал», «Полар про» и «Полар 7» и массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с применением газоанализаторов «Полар-2» (ФР.1.31.2024.48235) 2024-05-23T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика выполнения измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах с применением газоанализаторов «Полар», «Протон», «Полар Универсал», «Полар про» и «Полар 7» и массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с применением газоанализаторов «Полар-2» false false    testMethod   1147 false false false false Инструментальный метод false false   testMethod   1145 1147 false false false false инструментальный метод false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   116 okpd2 false false false false Отходящие газы от топливосжигающих установок false false   objects   1 okpd2 false false false false Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников false false   measurementGroup        0      30 715  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    50 3550  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    3053 Сумма оксидов азота в пересчете на диоксид азота  0    measurementGroup        0      60 1000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    139358 Сероводород  0    measurementGroup        0      1,2 25  905 % об. процент по объему    2356 Кислород  0    measurementGroup        0      25 100  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    35 500  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    308 Азота диоксид  0    measurementGroup        0      18 400  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    30 2000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    309 Азота оксид  0    measurementGroup        0      35 300  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    150 15000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    1055 Сера диоксид  0    measurementGroup        0      15 500  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    35 5000  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    1150 Углерода оксид  0    note  Промышленные выбросы    note  Отходящие газы от топливосжигающих установок    note  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников    23   normDocument   4517296 ПЛЦК.413411.001 РЭ Газоанализатор "ПОЛАР". Руководство по эксплуатации 2022-09-19T00:00:00.000+00:00 true false  67 РЭ Руководство по эксплуатации  false false false false Газоанализатор "ПОЛАР". Руководство по эксплуатации false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   495 490 false false false false измерение температуры false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   116 okpd2 false false false false Отходящие газы от топливосжигающих установок false false   objects   1 okpd2 false false false false Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников false false   measurementGroup        0      минус 20 800  61 ˚С градус Цельсия    3054 Температура газового потока  0    note  Промышленные выбросы    note  Отходящие газы от топливосжигающих установок    note  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников    24   normDocument   4517296 ПЛЦК.413411.001 РЭ Газоанализатор "ПОЛАР". Руководство по эксплуатации 2022-09-19T00:00:00.000+00:00 true false  67 РЭ Руководство по эксплуатации  false false false false Газоанализатор "ПОЛАР". Руководство по эксплуатации false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   493 490 false false false false измерение давления false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   116 okpd2 false false false false Отходящие газы от топливосжигающих установок false false   objects   1 okpd2 false false false false Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников false false   measurementGroup        0      минус 50 50  729 гПа гектопаскаль    178056 Избыточное давление (разрежение) газов  0    note  Промышленные выбросы    note  Отходящие газы от топливосжигающих установок    note  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников    25   normDocument   4517296 ПЛЦК.413411.001 РЭ Газоанализатор "ПОЛАР". Руководство по эксплуатации 2022-09-19T00:00:00.000+00:00 true false  67 РЭ Руководство по эксплуатации  false false false false Газоанализатор "ПОЛАР". Руководство по эксплуатации false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   1172 490 false false false false измерение скорости движения воздуха false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   116 okpd2 false false false false Отходящие газы от топливосжигающих установок false false   objects   1 okpd2 false false false false Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников false false   measurementGroup        0      4 50  90 м/с метр в секунду    123034 Скорость газового потока  0    note  Промышленные выбросы    note  Отходящие газы от топливосжигающих установок    note  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников    26   normDocument   4517296 ПЛЦК.413411.001 РЭ Газоанализатор "ПОЛАР". Руководство по эксплуатации 2022-09-19T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 1970-01-01T00:00:00.000+00:00 true false  67 РЭ Руководство по эксплуатации  false false false false Газоанализатор "ПОЛАР". Руководство по эксплуатации false false    testMethod   674 false false false false Расчетный метод false false   testMethod   675 674 false false false false расчетный метод false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   116 okpd2 false false false false Отходящие газы от топливосжигающих установок false false   objects   1 okpd2 false false false false Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников false false   measurementGroup        0      127742 Объемная доля диоксида углерода  5 Расчетный показатель   note  Промышленные выбросы    note  Отходящие газы от топливосжигающих установок    note  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников    27   normDocument   4544422 МИ М.08-2021 2023-05-04T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданий общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   1172 490 false false false false измерение скорости движения воздуха false false   objects   65 environment_object false false false false Атмосферный воздух false false   measurementGroup        0      0,3 30  90 м/с метр в секунду    126043 Скорость ветра  0    note  Атмосферный воздух    28   normDocument   4544422 МИ М.08-2021 2023-05-04T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданий общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   495 490 false false false false измерение температуры false false   objects   65 environment_object false false false false Атмосферный воздух false false   measurementGroup        0      минус 30 50  61 ˚С градус Цельсия    3057 Температура воздуха  0    note  Атмосферный воздух    29   normDocument   4544422 МИ М.08-2021 2023-05-04T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданий общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   492 490 false false false false измерение влажности false false   objects   65 environment_object false false false false Атмосферный воздух false false   measurementGroup        0      10 95  292 % процент    131483 Влажность воздуха  0    note  Атмосферный воздух    30   normDocument   4544422 МИ М.08-2021 2023-05-04T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданий общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   1172 490 false false false false измерение скорости движения воздуха false false   objects   44 okpd2 false false false false Помещения/Здания false false   objects   94 okpd2 false false false false Системы вентиляции и кондиционирования false false   measurementGroup        0      0,2 500  1197 1/ч единица на час    3779 Кратность воздухообмена  0    measurementGroup        0      0,3 25  90 м/с метр в секунду    1626 Скорость воздушного потока  0    note  Помещения/Здания    note  Системы вентиляции и кондиционирования (в том числе в проемах и системе вентиляции промышленных зданий)   31   normDocument   4525046 МИ Ш.13-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории (ФР.1.36.2022.43597) 2022-10-02T00:00:00.000+00:00 true false  38 МВИ Методика выполнения измерений false false false false Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории false false    testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   496 490 false false false false измерение шума false false   objects   65 environment_object false false false false Атмосферный воздух false false   measurementGroup        0      22 139  650 дБА акустический децибел    122244 Максимальный уровень звука  0    measurementGroup        0      22 139  650 дБА акустический децибел    281 Эквивалентный уровень звука  0    measurementGroup        0      22 139  650 дБА акустический децибел    165130 Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц  0    note  Атмосферный воздух    32   normDocument   4531158 БВЕК.431110.004 РЭ 2022-11-30T00:00:00.000+00:00 true false  67 РЭ Руководство по эксплуатации  false false false false Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М+". Руководство по эксплуатации false false  "Метеоскоп-М+"  testMethod   490 false false false false Измерение параметров физических факторов false false   testMethod   493 490 false false false false измерение давления false false   objects   3 okpd2 false false false false Производственные помещения false false   objects   65 environment_object false false false false Атмосферный воздух false false   measurementGroup        0      80 110  73 кПа килопаскаль    600 825  226 мм рт. ст миллиметр ртутного столба    1624 Атмосферное давление  0    note  Производственные помещения    note  Атмосферный воздух    33   normDocument   false false false false ОмЛИЦ-06.2026. Методика измереий концентрации серы в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах фотометрическим методом false false    testMethod   626 false false false false Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" false false   testMethod   657 626 false false false false фотометрический метод false false   objects   15 okpd2 false false false false Территории производственного назначения false false   objects   65 environment_object false false false false Атмосферный воздух false false   measurementGroup        0      0,0375 0,45  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    7876 Сера  0    note  Территории производственного назначения    note  Атмосферный воздух    34   normDocument   false false false false ОмЛИЦ-06.2026. Методика измереий концентрации серы в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах фотометрическим методом false false    testMethod   626 false false false false Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия" false false   testMethod   657 626 false false false false фотометрический метод false false   objects   114 okpd2 false false false false Промышленные выбросы false false   objects   116 okpd2 false false false false Отходящие газы от топливосжигающих установок false false   objects   1 okpd2 false false false false Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников false false   measurementGroup        0      0,07 0,9  533 мг/м³ миллиграмм на кубический метр    7876 Сера  0    note  Промышленные выбросы    note  Отходящие газы от топливосжигающих установок    note  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников    false
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